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Folgend werden alle individuelle Anpassungen des
Rollstuhls beschrieben. Fiir diese Einstellungen ist Werkzeug und
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oder Kind) und wird verwendet, wenn das
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tern und unter www.sorgrollstuhltechnik.de/
impressum.
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1 Rollstuhl im Uberblick SUe

1 Rlckenkissen

2 Bremshebel (fir Seilzugbremse)
3 Sitzkissen

4 Rahmen

5 Lenkradgabel

6 Lenkrad

7 FuBplatte

8 Antriebsrad

9 Greifring

10 11 12

10 Riicken

11 Stabilisierungsstange
12 Kleiderschutz

13 Antriebsrad

14 Kippschutz
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2 Allgemeine Informationen SUNE

Folgend werden alle individuellen Einstellungen, Anpassungen, Reparaturen sowie die jahrliche
Inspektion des Rollstuhls beschrieben. Hierflr ist Werkzeug und spezielles Fachwissen erforder-
lich. Bitte Uberlassen Sie diese Anpassungen einem qualifizierten Fachhandler.

Anpassungen, die vom Begleiter vorgenommen werden konnen, sind in der Gebrauchsanwei-
sung beschrieben.

Bei Fragen oder Anmerkungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder unser Team
(+49 7254 9279-0).

Bitte beachten Sie:
« Angaben fir den Benutzer finden Sie in der Gebrauchsanweisung
«  Wartungshinwise finden Sie unter: Kapitel 4 (Reparatur & Instandhaltung)

Fiir folgende Schrauben benétigter Drehmoment:

e M5:5Nm;

e M6:7 Nm;

« M6 (Lochplatte) 10 Nm

e MS8:20 Nm;

«  M10 (Mutter): 25 Nm; (Lenkrad)
» Steckachsenfitting 35 Nm

Benotigte Werkzeuge:

Drehmomentschlissel (5-50 Nm)
Gabelschlissel

Umschaltknarre mit Steckschliisseleinsatzen
Sechskantschraubendreher
Kreuzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Kunststoffhammer

Seitenschneider

Gewindesicherung flissig
Fahrradschlauch-Reparaturset
Werkbank/Schraubstock mit Kunststoffbacken



2 Allgemeine Informationen

2.4 Zeichenerklarung

ACHTUNG! Warnhinweise fur
personenbezogene Sicherheitsas-
pekte, von duBerster Wichtigkeit

RICHTIGE sicherheitsrelevante
Einstellung/ Handhabung

FALSCHE Einstellung/ Handha-
bung

VERBOTEN

Verweis auf zusatzliche/ weiter-
fuhrende Lektiren.

Handhabung
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Driicken/ ziehen/ einfihren/ ver-
schieben/ entnehmen

In bestimmte Richtung driicken

Winkel ein- bzw. verstellen

Aufdrehen/ zudrehen

Mit dem Uhrzeigersinn drehen

Gegen den Uhrzeigersinn
drehen

Gleichzeitig auszufiihrende
Schritte

Nacheinander auszufihrende
Schritte

Beidseitig auszufliihrende
Schritte

Serviceheft Mio Carbon (Design 2018)

OO

(A); (B)

Wichtiges Detail/ Element

Korrekte bzw. ordnungsgemaBe
Einstellung/ Verwendung

Unzuldssige bzw. falsche Einstel-
lung/ Verwendung

Verweis aus Text auf Detail

Blickwinkel

Blickwinkel von oben

Blickwinkel von der Seite

Blickwinkel von unten

Blickwinkel von vorne

Blickwinkel von hinten

Teil befestigen

Teil abnehmen
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2 Allgemeine Informationen §g

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

APrufen Sie vor jeder Fahrt:

Rahmen, Rickenrohre, Anbauteile und Zubehor auf sichtbare Beschadigungen, Verbie-
gungen, Risse oder fehlende/lockere Schrauben,

Rader/Steckachsen auf festen Sitz,

ausreichenden Reifenfulldruck, Reifenprofil,

Funktionstlchtigkeit der Bremsen,

festen Sitz der Winkelverstellelemente/ Exzenterspanner,

festen Verschluss der Sitzplatte/ des Ruckens/ der FuBplatte,

Funktionstlchtigkeit des Kippschutzes/ der Sitz- und Riickengurte,

« ob alle zuvor demontierten Teile wieder eingesteckt und fest verriegelt sind.

Es besteht die Gefahr von Verletzungen (z.B. Quetschungen) an allen rotierenden, drehba-
| ren oder faltbaren Teilen, auch bei Anpassungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Transport.

' AAIIe Rollstuhlteile sind sachgerecht zu behandeln. Abnehmbare Teile nicht werfen oder fallenlassen!

AVor Beginn der Priifung, Reparatur- oder Einstellungsarbeit den Rollstuhl reinigen/desinfi-
| zieren und gegen Umkippen und/oder Herunterfallen sichern.

AAusschlieBlich Originalersatzteile verwenden.

' AVor Beginn der Priifung, Reparatur- oder Einstellungsarbeit den Rollstuhl reinigen/desinfi- ‘
zieren und gegen Umkippen und/oder Herunterfallen sichern.

Sicherheitsmuttern diirfen nur einmal benutzt werden. Einmal geldste Sicherheitsmuttern
| sind unbedingt durch neue auszutauschen.

'ANur die regelmaBige Wartung aller sicherheitsrelevanten Teile am Rollstuhl durch eine quali-
| fizierte Reha-Werkstatt schiitzt vor Schaden und erhalt unsere Herstellergewahrleistung aufrecht. |

Bei Auslieferung ohne Antriebsrader und/oder Montage von Fremdradern ist der Fach-
handel vor Auslieferung verpflichtet, sicherheitsrelevante Einstellungen wie Funktion der
| Bremsen oder Lenkrader (z.B. Nachlauf) zu Gberpriifen und gegebenenfalls anzupassen.

Lebensdauer

A Ein Gebrauch Uber die angegebene Lebensdauer hinaus flihrt zu einer Erhdhung der
Restrisiken und sollte nur nach sorgfaltiger qualifizierter Abwagung durch den Betreiber
erfolgen. Wird die Nutzungsdauer erreicht, sollte sich der Benutzer oder eine verantwortli-
che Person an den Fachhandel wenden. Dort kann Uber die Moglichkeit der Aufarbeitung des
Produktes informiert werden.

Kombination mit Produkten anderer Hersteller

Der Rollstuhl darf nur mit den vom Hersteller freigegebenen elektrischen Zusatzantrie-
ben kombiniert werden. Dabei obliegen Einschrankungen bzw. Anpassungen sowie der Anbau
selbst dem Anbieter des Zusatzsystems oder dem beauftragten Fachhandel. Die Voraussetzun-
gen fragen Sie bitte beim Hersteller der Zusatzantriebe nach.

Aln der Kombination von Rollstuhl und elektrischem Zusatzantrieb treten besondere Be-
lastungen auf, die zu Beschadigungen am Rollstuhl fiihren kénnen. Fahren Sie nur langsam an
Hindernisse heran und Gberwinden Sie diese vorsichtig, so dass nur wenig Kraft auf Lenkrad,
_Antriebsrad und den Rollstuhl im Gesamten einwirkt.
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3.1 Baugruppe Rader .

Der Schwerpunkt (Aktivitatsgrad), die Sitzhdhe und der Sitzwinkel des Rollstuhls werden bei
Rollstihlen der Produktgruppe 18.50.03. normalerweise mit der Konstellation Antriebs- und
Lenkrader bzw. der Lochplatte eingestellt. Beim Mio ist der Radstand fix und kann nicht veran-
dert werden. Der Schwerpunkt wird Gber den Sitztragewinkel angepasst.

Die Radsturz- und Vorspureinstellungen entnehmen Sie bitte dem separaten Serviceheft ,Rad-
sturz und Vorspurausgleich”. Dieses finden Sie unter http://www.sorgrollstuhltechnik.de/down-
loads/media/SH_Radsturz_Vorspurausgleich.pdf

Die Lenkrader sitzen fest im Rahmenrohr und
lassen sich nicht verstellen.

(1) Zum Austauschen der Lenkrader:

« entfernen Sie die Schraubverbindungen
(A) komplett,

« entfernenSie die Hulsen,

» tauchen Sie die Lenkrader aus,

« flhren die Hilsen und Rader in die neue
Bohrung (B) ein,

+ ersetzen die Sicherheitsmuttern gegen
neue(!) und

« drehen alle Schrauben wieder fest zu




2025-01-13

3.2 Baugruppe Sitz

3.2.1 Sitzhohe und Sitzneigung

Die Sitzhohe ist (neben dem Schwerpunkt) ein
bedeutender Faktor fur den optimalen Greif-
weg und entscheidet malgeblich tber eine
positive Kraftebilanz fur das Kind beim Antrei-
ben seines Rollstuhls.

Als Faustregel kann gelten: bei aufrechter und
im Schulterbereich entspannter (!) Sitzhal-
tung des Kindes sollen die Ellbogen maximal
bis zum Seitenteil reichen. Achten Sie beim
Einstellen der Sitzhdhe darauf, dass das Kind
zum Antreiben die Schultern nicht hochziehen
muss.

Eine leichte oder starke Sitzneigung unterstitzt
eine sichere und bequeme Sitzposition mit
guter Verteilung des Sitzdrucks und fordert die
Aufrichtung des Beckens.

(1) Durch Umbau der Sitztragewinkel kann die
Sitzhdhe in 15 mm/ 1,5 cm Schritten geandert
Werden und ergibt folgende Sitzhdhen vorne
(ca. MaBe +3%):

Abstand Oberkante Sitz bis Boden Grad der
(OHNE Sitzkissen!) Sitzneigung

I e

315
mm/ mm/ mm/ mm/ ohne
31,5cm [34,0cm |36,0cm |38,5cm
330 355 375 400 B2 ohne
A2 mm/ mm/ mm/ mm/ C1 leicht
33,0cm |355cm |37,5cm |40,0cm |B1 stark
345 370 390 415 B3 ohne
A3 mm/ mm/ mm/ mm/ Cc2 leicht
34,5cm |37,0cm |390cm |41,5cm |B2 stark
360 385 405 430 B4 ohne
A4 mm/ mm/ mm/ mm/ Cc3 leicht
36,0 cm |38,5cm |40,5cm |43,0cm |B3 stark
400 420 455 B5 ohne
A5 - mm/ mm/ mm/ C4 leicht
40,0 cm |42,0 cm 45,5 cm |B4 stark

» Schrauben des Sitztragewinkels (z.B.: A1
+ B1 = hdchste Sitzposition) beidseitig
komplett entfernen,

« Sitzplatte in der gewlinschten Position
montieren (z.B.: A2 + C2),

» Schraubverbindungen wieder einsetzen
und fest zudrehen.

Bei der Einstellung der Sitzhhe beachten ggf.
die hausliche Situation (Unterfahrbarkeit von
Tischen im Kindergarten in der Schule etc.).
Entsprechend der eingestellten Position der
FuBraste muss gewahrleistet sein, dass sich die
Lenkrader frei um 360° drehen kdnnen.

'S DOoOCCEIOO0DO0
SOOCCLIOO00000

RN
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3.2 Baugruppe Sitz SRS

Um die Sitzbreite um 20 mm/ 2 cm zu verdndern, missen Sie an den folgenden vier Faktoren
Anderungen vornehmen:

» Distanzbuchsen

» Ruckentragewinkel

« Sitztragewinkel

« Steckachsenadapter einstellen

[ (")

Dazu verfahren Sie bitte wie folgt:
« Entfernen Sie die Antriebsrader,
+ sichern Sie den Rollstuhl gegen Wegrollen,
« (1+2) entfernen Sie die Sitzplatte komplett,
+ (3) entfernen Sie den Muldenriicken von den Verbindungswinkeln zu den Seitenteilen,
« entfernen Sie die Seitenteile komplett.

(2) Lassen Sie die Sitztragewinkel (C) mit den Seitenteilen verbunden und entfernen Sie nur die
Sitzplatte.

(1+2) Schraubverbindungen (A) am Sitztragewinkel unter der Sitzplatte beidseitig komplett
entfernen.

(3) Lassen Sie die Ruckentragewinkel (C) mit
den Seitenteilen verbunden und entfernen Sie
nur den MuldenrUcken.

(3) Schraubverbindungen (A) beidseitig kom-
plett entfernen.




3.2 Baugruppe Sitz =T

(1) Der Rollstuhl wird von uns so ausgeliefert,
dass die zur Sitzverbreiterung erforderlichen
Distanzbuchsen (B) auf der Innenseite der Sei-
tenteilhalter (D) sitzen.

e (1) Schraubenverbindungen (A) und
Distanzbuchsen (B) beidseitig komplett
entfernen.

e Distanzbuchsen zwischen Seitenteil (C)
und Seitenteilhalterungen (D) setzen,

« Seitenteile wieder an die Seitenteilhalter
(D) montieren,

 alle Schraubverbindungen wieder ein-
setzen und fest zudrehen.

» Nach der Sitzverbreiterung mussen die
Distanzbuchsen auf der AulRenseite
zwischen Seitenteilhalter und Seitenteil
sitzen.

Dann montieren Sie die Sitzplatte in die neue
Position:

« (2) Sitzplatte in den innenliegenden
Bohrungen (B) der Sitztragewinkel
montieren.

» Schraubverbindungen wieder einsetzen
und fest zudrehen.

Danach montieren Sie den Muldenriicken in
die neue Position:

e (3) Muldenrticken an den innenliegen-
den Bohrungen (B) der Riickentrage-
winkel (C) montieren.

» Schraubverbindungen wieder einsetzen
und fest zudrehen.

Korrigieren Sie die Distanz der Antriebsrader zum Seitenteil. Verfahren Sie wie zuvor beschrie-
ben.
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3.2 Baugruppe Sitz ST

Es gibt drei Mdglichkeiten, wie Sie die Sitztiefe
verandern kénnen:

« durch Versetzen der Sitzplatte,

« durch Versetzen des Sitztragewinkels,

« durch Versetzen des Muldenrickens.

Auf den Bildern sehen Sie den Auslieferzu-
stand des Mio.

1. (1) Sitzplatte ganz hinten auf dem
Sitztragewinkel (2B), dadurch steht sie
hinten ca. 20-30 mm/ 2-3 cm Uber den
Muldenriicken hinaus)

2. (2) Sitztragewinkel ganz vorne montiert,

3. (3) Riickenlehne ganz hinten montiert.

In diesem Zustand kann die Sitztiefe durch
Verschieben der Sitzplatte nach vorne um ca.
40 mm/ 4 cm stufenlos verlangert werden und
durch Verschieben des Muldenriickens nach
hinten noch mal zusatzlich um ca. 30 mm/ 3
cm. Uber die Position des Sitztragewinkels be-
einflussen Sie den Schwerpunkt und Greifweg
des Benutzers.

e (1) Schraubverbindungen (A) beidseitig
|6sen,

« die Sitzplatte in die gewlinschte Position
schieben,

« Schraubverbindungen wieder fest zu-
drehen.




3.2 Baugruppe Sitz -

» (2) Schraubverbindungen (A) beidseitig
[6sen,

+ die Sitztragewinkel (B) in die gewlinsch-
te Position schieben,

« Schraubverbindungen wieder fest zu-
drehen.

e (3) Schraubverbindungen (A) beidseitig

|6sen,

» Muldenricken in die gewlinschte Positi-
on bringen,

« Schraubverbindungen wieder fest zu-
drehen.

Der Schwerpunkt des Benutzers wird eingestellt Gber:
+ die Position des Sitztragewinkels vertikal und horizontal,
+ die Position des Muldenrickens.

Damit einher geht automatisch die Anpassung der Position der Sitzplatte und des Muldenr-
ckens.

Die erforderlichen Einstellungsarbeiten sind in den vorangegangenen Kapiteln (Baugruppe Sitz)
bereits beschrieben.

Der (Korper-)Schwerpunkt des Benutzers in seinem Rollstuhl ist DER entscheidende Faktor fir
den optimalen Greifpunkt und somit eine positive Kraftebilanz. Vor allem bei jungen Benutzern
entscheidet sich hierdurch die Akzeptanz des Hilfsmittels und somit der Erfolg der Reha-MaB-
nahme.

Verwenden Sie deshalb auf diesen Punkt beim Anpassen des Rollstuhls bitte die groBtmogliche
Sorgfalt und Geduld.

Ab Werk ist der Rollstuhl in einer relativ kippstabilen Position voreingestellt. Je weiter die Ru-
ckenlehne und/oder die Sitztragewinkel nach hinten montiert werden, umso schneller neigt der
Rollstuhl dazu nach hinten zu kippen. Er kann dadurch jedoch auch leichter auf 2 Rader ange-
kippt werden, was gelibten Rollstuhlfahrern das Uberwinden von Hindernissen sehr erleichtert.

AEin zu kippelig eingestellter Rollstuhl kann vor allem einen ungetibten Benutzer in hohem

MaB verunsichern und ggf. sogar demotivieren! Selbst dann, wenn die Kippschutze (Sicher-

heitsrader) aktiviert sind und eigentlich keine Gefahr besteht, wird ein Anfanger eher blockiert
| und in seinen Fahigkeiten eingeschrankt darauf reagieren.

Gehen Sie bitte behutsam und nur mit der Hilfestellung einer erfahrenen Begleitperson
Schritt fur Schritt auf den maximalen und vom Benutzer (!) gewiinschten Punkt der Kippligkeit
| zu. Lesen Sie dazu aufmerksam die Sicherheitshinweise.
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3.3 Baugruppe Riicken ST

Um eine groBtmogliche Bewegungsfreiheit der Arme beim Antreiben des Rollstuhls zu gewahr-
leisten, sollte bei aktiven Fahrern die Riickenh6he in der Regel bis zur Unterkante der Schulter-
blatter reichen.

Bei unseren festen Muldenrticken ist die Ober-
kante bei Modell 3 um ca. 50 mm/ 5 cm nach
oben gezogen (bei Modell 1 um ca. 20 mm/ 2
c¢m). Damit wird eine langere Stiitzung der Wir-
belsaule erreicht. Durch die Abschragung des
Rickenblechs nach auBen kdnnen die Schulter-
blatter dennoch frei bewegt werden.

Zum Verandern der Position des Muldenri-
ckens (Rickenhohe):
e (1+2) Schrauben (A) beidseitig kom-
plett entfernen,
» Muldenrticken in die gewtinschten Posi-
tion setzen,
» Schraubverbindungen (A) wieder ein-
setzen und fest zudrehen.

Der Ricken kann durch Verschieben der Ri-
ckenlehne in einem Winkel von 0°, +5°, +10°,
-5°und -10° eingestellt werden. Beachten Sie
bitte, dass sich beim Verstellen der Riickenleh-
ne der Schwerpunkt des Rollstuhles verlagert. ..
* (3) Schraubverbindungen (A) beidseitig 0000000 @r * ©
|6sen,
+ den Muldenriicken in den gewiinschten A (Acoce
Winkel bringen, S
» Schraubverbindungen in den entspre-
chenden Bohrungen wieder fest zudre-
hen.

[ANeue Einstellung nur mit sichernder Unterstiitzung eines Helfers ausprobieren!
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3.3 Baugruppe Riicken

Bitte beachten Sie, dass die Stabilisierungs-
stange (1A) mit den Schiebegriffhaltern (1B)
immer durch Ricken (2A) und Rickenwinkel
(2B) befestigt werden muss.

Achten Sie darauf, dass die Verschraubungen
(1E) durch die Stabilisierungsstange, den Keil
(1C) und die Winkel gehen.

Der Keil wird mit den M6 Sicherheitsmuttern
(1D) und den dazugehdérigen M6 Schrauben
durch den Riicken am Riickenwinkel befestigt.
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3.4 Baugruppe Beinstiitzen .

Eine zu hoch eingestellte FuBplatte fihrt zu Knickhaltung im Becken, eine zu tief einge-
stellte blockiert die Blut- und Lympf-Zirkulation.
Lassen Sie deshalb zwischen Kniekehle und Sitzkissen ausreichend Platz (ca. eine Handbreite -
ohne Daumen). Die Oberschenkel missen gleichmaBig auf dem Sitzkissen aufliegen.

3.4.1 Beinstiitze Standard

Die Standard-Beinstltze kann beim Mio (Design 2018) in der Halterungsaufnahme (1G) wie bei
einem Riesenrad um 360° gedreht werden. Durch dieses ,Drehen” verandert sich der Abstand
zwischen Sitz und FuBplatte sowohl horizontal als auch vertikal.

Vertikale Einstellung der FuBplatte (Unter-
schenkellange):
e (1) Schrauben (A) beidseitig entfernen.
» FuBplatte (B) in die gewlinschte Boh-
rung (C) versetzen. (Die FuBplatte muss
auf beiden Seiten in der gleichen Positi-
on sitzen.)
« Schrauben (A) wieder einsetzen und
fest zudrehen.

Horizontale Einstellung der FuBplatte (Winkel-
verstellung des FuBplattenhalters):
e (2) Schrauben (A) beidseitig I16sen,
« FuBplattenhalter (B) beidseitig in die
gleiche gewlinschte Position bringen,
« Schrauben (A) wieder fest zudrehen,
« ggf. den Winkel der FuBplatte neu jus-
tieren (siehe nachsten Punkt).

Horizontale Einstellung der FuBplatte (Winkel-
verstellung der FuBplatte)
« (1) alle Schrauben (D) beidseitig |0sen,
» FuBplatte (B) in den gewlinschten Win-
kel bringen,
« alle Schrauben (D) wieder fest zudre-
hen.

Horizontale Einstellung der Distanz der FuB-
platte
e (1+3) Zur Veranderung der Distanz
um 30 bzw. 60 mm/ 3 bzw. 6 cm die
Klemmteile (E) um 180° drehen und/
oder mit den vorderen Bohrungen (F) 3 E
der FuBplatte verschrauben. (3) (E)
e Zum Versetzen der Klemmteile:
« Schrauben (D) beidseitig entfernen,
+ Klemmteile (E) horizontal um 180° dre-
hen und
« Schrauben (D) wieder einsetzen und
fest zudrehen.

Zum Versetzen der FuB3platte:
« Schrauben (D) beidseitig entfernen,
« FuBplatte in die alternativen Bohrungen
(F) versetzen und -
« Schrauben (D) wieder einsetzen und
fest zudrehen. (F)
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3.5 Baugruppe Seitenteile i

3.5.1 Verstellen der Riickenhohe

Die Seitenteile bei Mio und Kika konnen nicht

verandert werden.

Anpassung des Kleiderschutzes

(1) Der Kleiderschutz (A) kann in der Hohe

angepasst werden:

alle Schrauben (B) beidseitig l6sen,

Kleiderschutz (A) versetzen

alle Schrauben (B) wieder fest zu zudrehen.
OCO0000C®Oe o

(2) Ggf. muss die Lange des Bremshebels (C) B

der neuen Position der Kleiderschutzer ange-

passt werden:

Beide Schrauben (D) auf beiden Seiten losen,

Bremshebel (C) neu ausrichten, |

alle Schrauben (D) wieder fest zu zudrehen. (2)

Kontrollieren Sie anschlieBend unbe-
dingt die Funktionstlchtigkeit der Bremsen!
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3.6 Baugruppe Bremsen =T

3.6.1 Feststellbremse

(1 nachste Seite) Jeder Rollstuhl ist mit zwei Feststellboremsen ausgerUstet. Sie bestehen aus
Bremsandruckbolzen (A), Bremshebel (B) (ggf. auch mit Verlangerung) Verstellschrauben (C)
und ggf. den Bowdenzligen.

AFeststellbremsen dienen ausschlieBlich dazu, die Rader in einer Ruheposition festzustellen.
| Sie sind nicht dazu konzipiert, den Rollstuhl aus der Fahrt abzubremsen.

ADie korrekte Funktionsweise der Bremsen kann beeintrachtigt werden durch:
zu geringer Reifenfllldruck,

Nasse, Schnee, Matsch, Eis, Schmutz, etc.,

abgefahrenes Profil,

abgefahrener Bremsbolzen,

geldste Bremsbolzenschrauben,

verschmutzte Trommelbremse,

defekter Bowdenzug (bei Trommel- Begleiter- oder Einhandbremse),

zu groBer Abstand zwischen Bremsandrucksbolzen und Reifen.

Kontrollieren Sie in regelmaBigen Abstanden alle Verschraubungen der Bremsen auf ihren festen
Sitz.

Stellen Sie nach allen Verdanderungen an den Antriebsradern die Bremse nach. Auf einer
Rampe mit 12% (= 7°) Gefalle dirfen die Antriebsrader des Rollstuhls bei maximaler Zuladung
mit angezogener Feststellbremse nicht durchrutschen.

Bei gedffneter Bremse ist der maximale Abstand zwischen Bremsandruckbolzen und Bereifung
wie folgt festgelegt:

Standard-KHB 21T mm
Pull-to-lock-Bremse 11 mm
KHB mit Ruckrollsperre ca. 10 mm
Seilzugbremse 6 mm

(technische Anderungen vorbehalten)

18 von 32 Serviceheft Mio Carbon (Design 2018) 2025-01-13



3.6 Baugruppe Bremsen =1

3.6.2 Seilzugbremse

Die Seilzugbremse ist im Kleiderschutzseiten-
teil eingelassen und wird Uber einen Seilzug
bedient. Dieser muss regelmaBig auf Funk-
tionstlchtigkeit Uberpruft und ggf. nachge-
spannt werden.

(1) Das Nachspannen des Seilzugs (Bowden-
zugs) erfolgt durch Drehen der Stellschraube
(A): im Uhrzeigersinn = spannen, gegen UZS =
|6sen.

(2) Zum Verandern des Abstands zwischen
Bremsandrucksbolzen und Antriebsrad
« beiden Schrauben (C) ggf. beidseitig
l6sen
» bei gedffneter Bremse den ganzen
Bremskorper in die neue Position ver-
schieben,
e Schrauben wieder fest zudrehen.

Kontrollieren Sie anschlieBend die Funk-
tionstlichtigkeit der Bremse.

3.6.3 Einstellung Liange Bremshebel

(4) Zum Einstellen der Lange des Bremshebels:
« beide Schrauben (A) ggf. auf beiden
Seiten l6sen,
«  Bremshebel (B) ausrichten,
« alle Schrauben (A) wieder fest zu zudre-
hen.

AAnschlieBend unbedingt die Funktions-
tlchtigkeit der Bremsen kontrollieren! Der
Rollstuhl mit Insassen (Hochstzuladung)
muss bei angezogenen Bremsen auf einer
Rampe mit 12% (= 7°) Gefalle sicher stehen
bleiben.
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3.7 Baugruppe Kippschutz .

(1) Der Kippschutz besteht im Wesentlichen
aus 4 Teilen:

Kippschutzhalter (A),

Auftritt (B),

Kippschutzrad (C) mit Halter,

der nach unten ziehbare und um 180°
drehbare Kippschutzbugel (D) (zum Tell
im Kippschutzhalter steckend).

(2) Die Hohe des Kippschutzes kann durch die
Schraube (A) verandert werden:

» Entfernen Sie die Antriebsrader,

« entfernen Sie die Schraube (A) mit der
Hulse (B),

« verschieben Sie den Kippschutzbugel
(C) im Halter (D) in die gewtinschte
Position (E),

« setzen Sie die Hulse (B) und die Schrau-
be (A) wieder ein

« und drehen Sie die Schraube fest zu.

A}Die unterste Bohrung (F) ist konstrukti-

onsbedingt vorhanden und darf nicht ver-

wendet werden. Der Kippschutzblgel kénnte
beim Drehen/Aktivieren des Kippschutzes
aus dem Halter rutschen.

(3) Wenn der Rollstuhl sehr aktiv eingestellt ist
und der aktivierte Kippschutz hinten zu weit
herausragt, kann der Kippschutzbligel gekirzt
werden.

« Entfernen Sie die Schraube (B)

« entfernen Sie das Kippschutzrad und
den Halter (A),

» kurzen Sie den Kippschutzblgel (C) mit
einer Sdge auf die gewlinschte Lange,

» setzen Sie das Kippschutzrad und den
Halter wieder auf den Kippschutzbugel
(©),

« setzen Sie die Schraube (B) in das Loch
(D)

« und drehen Sie die Schraube (B) fest zu.

Alst der Schwerpunkt des Rollstuhls
passiv eingestellt, dann muss der Kippschutz
auBen anstatt innen am Rohr angebracht
werden, damit der Stuhl gegen Kippen ge-
schitzt ist.
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3.8 Baugruppe Pelotten [

(1) Die Pelotten setzen sich aus folgenden
Teilen zusammen:

e (A) Anbindung

« (B) Pelottenpolster

e (C) Pelottenhalter

« (D) Verschlussgelenk

(2) Die vertikale Einstellung der Pelotten er-
folgt zum einen stufenlose durch Verschieben
des Verschlussgelenks (A): Schrauben (B)
|6sen, Verschlussgelenk in die gewlinschte Po-
sition verschieben, Schrauben (B) wieder fest
zudrehen.

Vertikale Einstellung

(2) Die vertikale Einstellung der Pelotten kann
zum anderen durch Drehen der C-Schiene
(C) erfolgen: Verschlussgelenk (A) mittels

der Schrauben (B) komplett entfernen. Dann
Schrauben (D) entfernen, C-Schiene um 180°
drehen, Schrauben (D) wieder einsetzen und
festdrehen. Verschlussgelenk (A) mittels der
Schrauben (B) wieder an die C-Schiene mon-
tieren und Schrauben (B) fest zudrehen.

Vertikale Einstellung
(3) Die vertikale Einstellung der Pelotten kann zusatzlich erfolgen durch Versetzen der Polster:
Schrauben (A) entfernen, Polster versetzen, Schrauben (A) wieder einsetzen und festdrehen.
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3.8 Baugruppe Pelotten

3.8.3 Horizontale Einstellung

(1) Die horizontale Verstellung kann zum
einen durch Versetzen des Verschlussgelenks
erfolgen: Schrauben (A) entfernen, Verschluss-
gelenk in die Bohrungen (B) versetzen (oder
umgekehrt), Schrauben wieder einsetzen und
fest zudrehen.

Horizontale Einstellung
(2) Die horizontale Verstellung kann zum an-

deren durch Versetzen des Polsters erfolgen:

Beziige entfernen, Schrauben (A) 16sen, Polster
verschieben, Schrauben wieder fest zudrehen,
Bezlige wieder Uberstilpen.

Horizontale Verlangerung

(3) Eine zusatzliche horizontale Verlangerung
kann durch Einsetzen eines Verlangerungs-
stiicks (Ersatzteil) erreicht werden: Schraube
(A) entfernen, Verlangerungsstick einsetzen
und an beiden Enden wieder fest verschrau-

ben.

3.8.4 Feinjustierung des Pelottenhalters

(4) Die Feinjustierung des Spiels zwischen Ver-
schlussgelenk und Pelottenhalter erfolgt Gber
die Justierschraube (A).

3.8.5 Anpassen an den Benutzer

(5) Wenn alle Positionierungs- und Verlange-
rungsarbeiten erfolgt sind, schlieBen Sie die
Pelotten, richten die Gelenke in die erforderli-
che Position und ziehen alle Gelenkschrauben
(3A) fest an. Das Kugelgelenk (A) fixieren Sie
durch Festdrehen der vier Schrauben (B).
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3.9 Baugruppe Lenk- und Schiebehilfe i
Lange der Lenk- und Schiebehilfe (1) )

Mit der Lange der Lenk- und Schiebehilfe kon-
nen Sie den Fahr- und Schiebekomfort einstel-
len: (B) (©) (A)

« lange Lenk- und Schiebehilfe = sehr
starke Absorption der Erschiitterungen,
sehr weicher Fahrkomfort, gute An-
triebs- und Schiebebkonomie, groBer
Wendekreis.

« kurze Lenk- und Schiebehilfe = gute
Absorption der Erschiitterungen, sehr
gute Antriebs- und Schiebedkonomie,
gut fUr aktives Fahren geeignet, kleiner
Wendekreis.

(1) Zum Teleskopieren der Lange:

« Entfernen Sie beide Schrauben (A),

« versetzen Sie den vorderen Teil (B) der
Lenk- und Schiebehilfe zusammen mit
den Schrauben (A) um die gewiinschte
Anzahl Bohrungen (C) nach vorne bzw.
nach hinten

« und drehen Sie die Schrauben (A) fest
Zu.

Die Bohrungen stehen im Abstand von 20 mm.

ADer vordere Teil (B) der Lenk- und

Schiebehilfe muss immer mit beiden Schrau-
ben (A) im Telekoprohr (D) fixiert sein.

Montieren der Lenk- und Schiebehilfe

« Feststellbremsen des Rollstuhls schlie-
Ben.

» Den Rollstuhl leicht nach hinten kippen
bzw. auf die Aufbockhilfe stellen.

o (2) Stecken Sie das Ende des Konusrohrs
(A) von vorne in das Halteblech (B).

« Fuhren Sie dann die Hohenverstellung (C)
bis zum Anschlag an das Halteblech (D).

e (3) Die beiden Buchsen (A) der Hohen-
verstellung (B) missen in die Aufnah-
mebohrungen (C) des Haltebleches (D)
eingefuhrt werden.

« (4) Drehen Sie den Sterngriff (A) auf
der Rickseite des Halteblechs (B) so
fest wie mdglich zu, weil mit ihm die
Lenk- und Schiebehilfe am Rollstuhl
fixiert wird.

Zum Abbau der Lenk- und Schiebehilfe verfah-
ren Sie bitte in umgekehrter/analoger Reihen-
folge.

ADie Lenk- und Schiebehilfe darf nur

montiert werden, wenn kein Benutzer im
Rollstuhl sitzt.
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4 Reparaturen/Instandhaltung/Wiedereinsatz ST

AReparaturen sind vom Fachhandler auszufihren.

Es dirfen ausschlieBlich Original-Ersatzteile verwendet werden. Diese kdnnen Sie Uber lhren
Fachhandler beziehen.

EE] Die Ersatzteilliste kann unter www.sorgrollstuhltechnik.de heruntergeladen oder bei uns
angefordert werden.

Fur eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist die Serien-Nr. Ihres Rollstuhles anzugeben. Sie befin-
det sich auf dem Typenschild am Rahmen.

Reinigen Sie den Rollstuhl und alle Bauteile regelmaBig mit einem milden haushaltstiblichen
Reinigungsmittel auf Wasserbasis und trocknen Sie ihn danach grindlich ab.

Zusatzlich die Antriebs- und Lenkrader reinigen und die Achsen von Verschmutzungen und
Verunreinigungen (z.B. Haare etc.) befreien.

Textilteile waschen:
Pflegehinweise:

@) X K= &K

Kunstleder, Gurte und andere Polster abwischen:
Pflegehinweise:

A BE RO

Vor jeder Desinfektion ist eine Reinigung durchzufiihren. Fir die Desinfektion verwenden Sie ein
haushaltstbliches Mittel auf Wasserbasis. Beachten Sie die Anwendungshinweise des jeweiligen
Herstellers.




4 Reparaturen/Instandhaltung/Wiedereinsatz 5558

Reinigung durchfihren

Sitzkantelung (wenn vorhanden) auf 90° einstellen

abnehmbare Textilteile ggf. in Folie 0.a. verpacken

den Rollstuhl gegen Wegrollen und Verschmutzungen sichern
Lagerung in trockener Umgebung ohne aggressive Umwelteinflisse

Die zu erwartende Ubliche Lebensdauer, in Abhangigkeit von Nutzungsintensitat und Anzahl der
Wiedereinsatze betragt 5 Jahre. Hierzu muss das Produkt innerhalb der Zweckbestimmung und
bestimmungsgemaBen Gebrauchs eingesetzt, sowie die Vorgaben der Gebrauchsanweisungen
befolgt und samtliche Wartung- und Serviceintervalle eingehalten werden.

Das Produkt kann tber diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem siche-
ren Zustand befindet. Diese Ubliche, theoretische Lebensdauer ist keine garantierte Lebensdauer
und unterliegt einer Einzelfallprifung durch den Fachhandel, ebenso die Wiedereinsetzbarkeit.

Ein Gebrauch Uber die angegebene Lebensdauer hinaus fuhrt zu einer Erhéhung der Restrisiken
und sollte nur nach sorgfaltiger qualifizierter Abwagung durch den Betreiber erfolgen.

Die Lebensdauer kann sich abhadngig von der Benutzungshaufigkeit, der Einsatzumgebung und
der Pflege auch verkirzen.

Die Ubliche Lebensdauer bezieht sich nicht auf Verschleil3teile wie z. B. Textilteile, Rader und
Kunststoffteile, die einer materialspezifischen Alterung und/oder Verschleil3 unterliegen.
Diese angegebene Lebensdauer stellt keine zusatzliche Gewahrleistung oder Garantie dar.

Vor dem Wiedereinsatz ist eine vollstandige Inspektion laut Checkliste von einem qualifizierten
Fachhandler sowie eine vollstdndige Reinigung und Desinfektion durchzufiihren. Wir empfehlen
den Tausch von samtlichen Polstern und Textilteilen fir den Einsatz bei einem neuen Nutzer.

Der Rollstuhl darf nur mit Genehmigung des Kostentragers entsorgt werden. Die Entsorgung des
Rollstuhls muss gemaB den jeweils geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Aus Sicherheitsgriinden und zur Erhaltung der Produkthaftung ist mindestens einmal jahrlich
eine Inspektion durch Ihren Fachhandler erforderlich. Diese ist entsprechend der Checkliste auf
der folgenden Seite durchzuflihren und zu dokumentieren.



4 Reparaturen/Instandhaltung/Wiedereinsatz =1

Checkliste Wartung und Pflege (Nutzer)

AEine mangelhafte oder vernachlassigte Wartung des Rollstuhls stellt ein erhebliches
Sicherheitsrisiko dar.

Vor jeder Fahrt:
Priifen Sie:
« Rahmen, Rickenrohre, Anbauteile und Zubehor auf sichtbare Beschadigungen, Verbie-
gungen, Risse oder fehlende/lockere Schrauben,
Rader/Steckachsen auf festen Sitz,
ausreichenden Reifenfilldruck, Reifenprofil,
Funktionstlchtigkeit der Bremsen,
festen Sitz der Winkelverstellelemente/ Exzenterspanner,
festen Verschluss der Sitzplatte/ des Rickens/ der FuBplatte,
Funktionstlchtigkeit des Kippschutzes/ der Sitz- und Riickengurte,
» ob alle zuvor demontierten Teile wieder eingesteckt und fest verriegelt sind.

Alle 3 Monate:
(je nach Fahrleistung auch friiher)
Priifen Sie:
« Verschraubungen auf festen Sitz,
» SchweiBnahte, Anbauteile und Zubehor auf versteckte Beschadigungen, Verbiegungen
oder Risse,
+ Reifenprofil,
« den festen Sitz von Fremdsystemen (wenn vorhanden).

Flhren Sie eine Reinigung durch und 6len Sie alle beweglichen Teile.

ASollten Sie bei der Wartung Mangel feststellen, dann wenden Sie sich bitte umgehend an
Ilhren Fachhandel und benutzen Sie den Rollstuhl nicht mehr.

Checkliste jahrliche Inspektion (Fachhdndler)

Kopiervorlage (steht als Download auf www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal bereit)

Vorbereiten:
O Reinigung durchgefiihrt

Uberpriifen:
O Rahmen, Rickeneinheit, Anbauteile und Zubehor Uberprift auf Beschadigung,
Verbiegungen, Risse und Korrosion,
O Befestigungsschrauben auf Vollstandigkeit und festen Sitz Gberprift,
O Lenk- und Antriebsrader sowie dazugehdrende Anbauteile auf Zustand, Funktionstlichtigkeit
und Laufeigenschaften kontrolliert,
O Speichen auf festen Sitz und Vollstandigkeit Gberpriift,
O Bremsen gereinigt und gewartet,
O Verschlussmechanismen (Stativfedern der Schiebegriffe, Steckachsen, Exzenterspanner, etc.)
auf Funktionstlichtigkeit Gberprift,
O Kippschutz auf festen Sitz und Funktionstiichtigkeit Gberprift.

Olen:
O bewegliche Teile sowie Lager gedlt

Endkontrolle:
O Funktionskontrolle aller mechanischen Verstellvorrichtungen durchgefiihrt
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5 Technische Daten

5.1 Daten und Maf3e

Modell: Mio Carbon (Design 2018)

Typ: 1673

Alle MaBangaben +5%

Rader

Bezeichnung MaBe Bemerkung
Sitzbreite (SB) 20-mm-Schritte 180 bis 300 mm |+20 mm mitwachsend
Sitztiefe (ST) 20-mm-Schritte {180 bis 300 mm |+ 40 mm mitwachsend
Riickenhéhe (RH) 50-mm-Schritten {175 bis 350 mm |+50 mm mitwachsend
Radsturz 9° (optional 7/11°)
Oberkante (OK) Sitz bis Retro-Rahmen: 100-300 mm ohne Sitzkissen!
(OK) FuBplatte Stier-Rahmen: 150-350 mm
Greifringdurchmesser bei 18" (430 mm) 400 mm
bei 20" (510 mm) |444 mm
bei 22" (559 mm) 481 mm
bei 24" (6170 mm) |533 mm
bei 18" 315-360 mm |ohne Sitzkissen!
Oberkante Sitz bis bei 20" 340 - 400 mm
Boden bei 22" 360 — 420 mm
bei 24" 385 — 445 mm
bei 18" @ 406 mm Handelsubliche Luftbereifungen in den
bei 20" @ 451 mm GroBen 1" (25,4mm), 1 3/8" (35mm) -
ETRTO RadgroBBe bei 22" @ 489 mm GroBen 355 mm (20"), 451 mm (22"), 540
bei 24" @ 540 mm mm, (24"). Alle pannensicheren Bereifun-
gen in den genannten Abmessungen.
. min. SB + 310 mm
Breite Rollstuhl absolut max. <B + 365 mm
bei 18" 605 mm ohne Schiebegriffe!
" bei 20" 630 mm
Lange Rollstuhl absolut bei 227 695 mm
bei 24" 745 mm
.. min. 500 mm ohne Schiebegriffe!
Hohe Rollstuhl absolut max. 850 mm
Steigung max. zulassig 123% = 7°
Gefille max. zuldssig 123% =7°
Kippsicherheit max. zuldssig 12,3% =7°
Wendekreis ca. 950 mm
Zuladung (max.) 50 kg Benutzer und alle Anbauteile (Schale, Pelotten, Thera-
g i pietisch, Kopfstitze etc.)
Leergewicht min. bei SB 5,9 kg ausgestattet mit: Rahmen, Antriebsrader, Greifringe,
180 mm, ST 200 mm, 18" Lenkrader, Feststellboremse, FuBplatte, Seitenteile, Klei-
Rader, 5” PU Lenkrader derschutz und Kippschutz.
Standardrader, optional Leichtlauf-Trommelbrems-Rader

Leichtlaufrader

4", 5"

transparent mit LED, Vollgummi schwarz mit Alufelgen,

Lenkrader: PU grau mit Kunststofffelgen
Luftdruck: Angaben auf den Reifen (6-8 bar)
Tragepunkt: Hintere Rahmentraverse

schwerstes Einzelteil:

Antriebsrader 0,8-1,4 kg

Gebrauchsdauer des 3 Jahre bei nicht UbermaBiger Beanspruchung
Rollstuhls

Lebensdauer des 5 Jahre

Rollstuhls

Normative Anforderungen

Der Rollstuhl erfillt die Anforderungen nach ISO 7176-8 und die Anforde-
rungen gegen das Entziinden.
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5 Technische Daten =1

5.2 Bedeutung der Etiketten

Die Bedeutung der einzelnen Etiketten ergibt sich unmittelbar aus dem jeweiligen Text an der
entsprechenden Stelle.

Bei Beschadigung oder Verlust des Typenschildes kann ein neues Typenschild von SORG Roll-
stuhltechnik bezogen werden.

Typenschild:
Herstellerlogo Hersteller-Adresse
Verweis auf
Verweis auf . SORG Rolstuhtechrik GmbH+Co KG [ Medizinprodukt
Hersteller I SMRG Benzstrasse 3-5 MD Verweis auf
I 5794 Oberhausen-Rheinhausen Produktliteratur

Seriennummer _—E,-> SN XXXXX)(IX Verweis auf bestan-
. . <@ denen Crash Test

Sitzbreite == | XX 6 XX @ XX nach ISO 7176-19

Mio Carbon %50 c E

[#] 1673 202 ~ CE-Zeichen

}

Typ-Nummer Modellname Sitztiefe maximale Baujahr Rickenhohe
Zuladung

5.3 Konformitatserklarung

SORG Rollstuhltechnik erklart, dass das Produkt Mio Carbon (Design 2018) ein Klasse 1 Gerat ist
und es den einschlagigen Bestimmungen der EU Verordnung (EU) 2017/745 uber Medizinproduk-
te entspricht.

Dies wurde durch ein Konformitatsbewertungsverfahren nach den Bestimmun-
gen fur Medizinprodukte nachgewiesen.

Bei einer nicht mit SORG Rollstuhltechnik abgestimmten Anderung des Produktes verliert diese
Erklarung lhre Gultigkeit.

5.4 Garantie

In Erganzung zu unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen geben wir auf Rahmen (auf Fabrika-
tions- und Materialfehler) eine Garantie von zwei Jahren.

Wir Ubernehmen keine Gewahrleistung oder Garantie flr Schaden, die aus unsachgemalBer oder
nicht fachgerechter Montage/Einstellung und/oder Reparatur, durch Vernachlassigung und Ver-
schleiB sowie durch Veranderungen von Baugruppen durch den Nutzer oder Dritte entstanden
sind.

In diesen Fallen erlischt die Produkthaftung.

Wir verweisen insofern auch ausdricklich nochmals auf unsere vorgegebenen Wartungsintervalle
unter Punkt 4 in unseren Gebrauchsanweisungen.

Bitte haben Sie Verstandnis daflr, dass jegliche Sonderbauten sowie Textilteile vom Umtausch
ausgeschlossen sind.
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