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1 Rollstuhl im Uberblick

Ubersicht Jump beta - Rahmen-Variante Sport

1 Schiebegriffe

2 Riicken

3 Seitenteil

4 Kleiderschutz

5 Sitzkissen

6 Feststellbremse (Kniehebelbremse)
7 Bremsbolzen

8 Rahmen-Variante Sport mit integrierter
Beinstltze

9 FuBplatte (durchgehend)

10 Lenkradgabel

11 Lenkrad

12 Kreuzstrebe

13 Antriebsrad

14 Greifring

15 Steckachse

1 Schiebegriffe

2 Riicken

3 Seitenteil

4 Seitenschutz

5 Sitzkissen

6 Feststellbremse (Kniehebelbremse)
7 Rahmen-Variante BSA

8 FuBplatte (durchgehend)
9 Lenkradgabel

10 Lenkrad

11 Kippschutz

12 Antriebsrad

13 Greifring

14 Steckachse
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2 Allgemeine Informationen =1

Folgend werden alle individuellen Einstellungen, Anpassungen, Reparaturen sowie die jahrliche
Inspektion des Rollstuhls beschrieben. Hierflr ist Werkzeug und spezielles Fachwissen erforder-
lich. Bitte Uberlassen Sie diese Anpassungen einem qualifizierten Fachhandler.

Anpassungen, die vom Begleiter vorgenommen werden koénnen, sind in der Gebrauchsanwei-
sung beschrieben.

Bei Fragen oder Anmerkungen, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler oder unser Team
(+49 7254 9279-0).

Bitte beachten Sie:
« Angaben fir den Benutzer finden Sie in der Gebrauchsanweisung
« Wartungshinwise finden Sie unter: Kapitel 4 (Reparatur & Instandhaltung)

Fiir folgende Schrauben benétigter Drehmoment:

M5: 5 Nm;

M6: 7 Nm;

M6 (Lochplatte) 10 Nm

M8: 20 Nm;

M10 (Mutter): 25 Nm; (Lenkrad)
Steckachsenfitting 40 Nm

Bendtigte Werkzeuge:

Drehmomentschlissel (5-50 Nm)
Gabelschltssel

Umschaltknarre mit Steckschlisseleinsatzen
Sechskantschraubendreher
Kreuzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Kunststoffnammer

Seitenschneider

Gewindesicherung flissig
Fahrradschlauch-Reparaturset
Werkbank/Schraubstock mit Kunststoffbacken




2 Allgemeine Informationen

2.4 Legende Zeichenerkldrung

ACHTUNG! Warnhinweise fir
personenbezogene Sicherheitsas-
pekte, von duBerster Wichtigkeit

RICHTIGE sicherheitsrelevante
Einstellung/ Handhabung

FALSCHE Einstellung/ Handha-
bung

VERBOTEN

Verweis auf zusatzliche/ weiter-
fuhrende Lektlren.

Handhabung

2026-06-09

Drucken/ ziehen/ einfihren/ ver-
schieben/ entnehmen

In bestimmte Richtung driicken

Winkel ein- bzw. verstellen

Aufdrehen/ zudrehen

Mit dem Uhrzeigersinn drehen

Gegen den Uhrzeigersinn
drehen

Gleichzeitig auszufiihrende
Schritte

Nacheinander auszufiihrende
Schritte

Beidseitig auszuflihrende
Schritte

OO

(A); (B)

Serviceheft Jump beta

Wichtiges Detail/ Element

Korrekte bzw. ordnungsgemaBe
Einstellung/ Verwendung

Unzuldssige bzw. falsche Einstel-
lung/ Verwendung

Verweis aus Text auf Detail

Blickwinkel

Blickwinkel von oben

Blickwinkel von der Seite

Blickwinkel von unten

Blickwinkel von vorne

Blickwinkel von hinten

Teil befestigen

Teil abnehmen
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2 Allgemeine Informationen STBS

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

APrufen Sie vor jeder Fahrt:

Rahmen, Riickenrohre, Anbauteile und Zubehor auf sichtbare Beschadigungen, Verbie-
gungen, Risse oder fehlende/lockere Schrauben,

Rader/Steckachsen auf festen Sitz ,

ausreichenden Reifenfilldruck, Reifenprofil,

Funktionstlichtigkeit der Bremsen,

festen Sitz der Winkelverstellelemente/ Exzenterspanner,

festen Verschluss der Sitzplatte/ des Riickens/ der FuBplatte,

Funktionstichtigkeit des Kippschutzes/ der Sitz- und Riickengurte,

» ob alle zuvor demontierten Teile wieder eingesteckt und fest verriegelt sind.

Es besteht die Gefahr von Verletzungen (z.B. Quetschungen) an allen rotierenden, drehba-
ren oder faltbaren Teilen, auch bei Anpassungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Transport.

AAIIe Rollstuhlteile sind sachgerecht zu behandeln. Abnehmbare Teile nicht werfen oder
fallenlassen!

AVor Beginn der Priifung, Reparatur- oder Einstellungsarbeit den Rollstuhl reinigen/desinfi-
zieren und gegen Umkippen und/oder Herunterfallen sichern.

AAusschlieBlich Originalersatzteile verwenden.

Sicherheitsmuttern dirfen nur einmal benutzt werden. Einmal gel6dste Sicherheitsmuttern
sind unbedingt durch neue auszutauschen.

ANur die regelmaBige Wartung aller sicherheitsrelevanten Teile am Rollstuhl durch eine
qualifizierte Reha-Werkstatt schiitzt vor Schaden und erhalt unsere Herstellergewahrleistung
aufrecht.

ABei Auslieferung ohne Antriebsrader und/oder Montage von Fremdradern ist der Fach-
handel vor Auslieferung verpflichtet, sicherheitsrelevante Einstellungen wie Funktion der
Bremsen oder Lenkrader (z.B. Nachlauf) zu Gberpriifen und gegebenenfalls anzupassen.

Lebensdauer

A Ein Gebrauch Uber die angegebene Lebensdauer hinaus fihrt zu einer Erhéhung der
Restrisiken und sollte nur nach sorgféltiger qualifizierter Abwagung durch den Betreiber
erfolgen. Wird die Nutzungsdauer erreicht, sollte sich der Benutzer oder eine verantwortli-
che Person an den Fachhandel wenden. Dort kann Uber die Moglichkeit der Aufarbeitung des
Produktes informiert werden.

Kombination mit Produkten anderer Hersteller

Der Rollstuhl darf nur mit den vom Hersteller freigegebenen elektrischen Zusatzantrie-
ben kombiniert werden. Dabei obliegen Einschrankungen bzw. Anpassungen sowie der Anbau
selbst dem Anbieter des Zusatzsystems oder dem beauftragten Fachhandel. Die Voraussetzun-
gen fragen Sie bitte beim Hersteller der Zusatzantriebe nach.

Aln der Kombination von Rollstuhl und elektrischem Zusatzantrieb treten besondere Be-
lastungen auf, die zu Beschdadigungen am Rollstuhl fihren kdnnen. Fahren Sie nur langsam an
Hindernisse heran und Giberwinden Sie diese vorsichtig, so dass nur wenig Kraft auf Lenkrad,
Antriebsrad und den Rollstuhl im Gesamten einwirkt.

8 von 36 Serviceheft Jump beta 2026-06-09



2026-06-09

3.1 Baugruppe Rader
3.1.1 Schwerpunkt (Radstand/ Lochplatte)

(1) Zum Einstellen des Schwerpunkts

« entfernen Sie beide Antriebsrader,

« entfernen Sie alle Schrauben (A) und
Muttern

« versetzen Sie die Lochplatte in die alter-
nativen Bohrungen (B).

« Das Versetzen muss auf beiden Seiten
parallel erfolgen.

« Schrauben und Muttern wieder einset-
zen und fest zudrehen.

ANachjeder Anderung an den Antriebs-
radern mussen die Feststellbremsen neu
| justiert werden.

%Gehen Sie behutsam auf den maximalen
und vom Benutzer (!) gewlnschten Punkt
der Kippeligkeit zu.

(1)

Gefahr, dass der Rollstuhl nach hinten kippt.

AJe weiter Sie die Lenkrader nach hinten versetzen, umso groBer wird die Gefahr, dass der

Rollstuhl beim Ein- und Aussteigen nach vorne kippt.
Je weiter Sie die Antriebsrader mit der Lochplatte nach vorne montieren, umso groBer wird die

Bei der Sitzneigung achten Sie bitte darauf, dass der Greifpunkt und Greifweg durch eine zu
hohe Stellung der Antriebsrader nicht beeintrachtigt wird.

3.1.2 Sitzhohe vorne

(2) Die Sitzhohe vorne wird tber die Position
des Lenkrades in der Lenkradgabel eingestellt.

» Schraubverbindung Lenkrad/Lenkrad-
gabel (A) vollstandig entfernen,

« Lenkrader auf beiden Seiten in die ge-
winschte Bohrung (B) befestigen,

« alle Schrauben wieder fest anziehen.

Nach jeder Veranderung mussen Sie die senk-
rechte Lenkkopfneigung Uberprifen und ggf.
korrigieren (siehe Kapitel Lenkkopfneigung).

An den Lagern der Lenkrader sammeln
sich Haare, Flusen, Schmutz, etc. an, wo-
durch die Lenkrader schwergangig werden.
Entfernen Sie die Lenkrader in kurzen Inter-
vallen und reinigen Sie griindlich die Gabeln,

Achsen und Hulsen.

Bei Kunststoffgabeln verfahren Sie bitte ana-
log.

Serviceheft Jump beta
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3.1 Baugruppe Rader =T

ANach jeder Anderung am Antriebsrad muss die Funktionstiichtigkeit der Feststellbremsen
Uberprift werden und die Lenkrader neu justiert werden.

In der Regel wird die Sitzh6he hinten ca. 2-3 cm niedriger gewahlt als die Sitzhdhe vorne, um
eine sichere und bequeme Sitzposition mit guter Verteilung des Sitzdrucks zu erreichen und um
ein ,nach vorne herausrutschen” zu vermeiden. Andere Einstellungen kénnen im Einzelfall je-
doch ebenfalls sinnvoll sein.

e (1) Entfernen Sie die Antriebsrader,

« entfernen Sie mit den Schrauben (A) die
Seitenteile/Kleiderschiitze (Desk-Seiten-
teile einfach herausnehmen),

« (2) entfernen Sie den Steckachsenfitting
(B) mit allen Scheiben,

« versetzen Sie den Steckachsenfitting
inkl. aller Scheiben in die alternativen
Bohrungen (C)

e und drehen Sie alle Schrauben wieder
fest zu. (Anzugsmoment Muttern M18
Fitting 35 Nm).

« Montieren Sie die Seitenteile und ste-
cken Sie die Antriebsrader wieder in die
Steckachse.

Die Fittinge missen auf beiden Seiten gleich weit aus der Lochplatte herausschauen. Die Fittin-
ge durfen nur so weit herausgedreht sein, dass der seitliche Abstand der Bereifung oben zum
Seitenteil so gering wie moglich ist, jedoch min. 10 mm betragt.

Nach jeder Anderung am Antriebsrad muss die
Lenkkopfneigung neu justiert werden.

Zum Justieren der Lenkradadapter:

e (3) alle Schrauben (A) auf beiden(!)
Seiten losen,

* beide Schraube (B) I6sen.

« Die Adapter durch Drehen der Justier-
scheibe (C) (mit Schlitzschraubendre-
her) in eine exakt senkrechte Position
bringen (Anlegen eines Winkels).

« Alle Schrauben wieder fest zudrehen;
Schrauben (A) mit 9 Nm, Schraube (B)
mit 7 Nm \/ ©

Eine falsch eingestellte Lenkkopfneigung kann zu Lenkradflattern und beim Kurvenfahren (durch
den Radnachlauf) zu hinderlicher ,Berg- und Talfahrt” flihren.
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3.1 Baugruppe Rader SUAE

1

e (1) Entfernen Sie auf beiden Seiten die
Kappen (A),

« entfernen Sie auf beiden seiten alle
Schrauben (B)

« und entfernen Sie ggf. auch die Distanz-
stlicke.

« Tauschen Sie die Lenkradadapter gegen
neue aus und/oder versetzen Sie sie in
die alternativen Bohrungen (C).

« Alle Schrauben (ggf. auch die Distanz-
stiicke) wieder einsetzen und fest zudre-
he.)

Durch den Radsturz beeinflussen Sie:
« die seitliche Kippstabilitat,
» die Schulter-Antriebsrad-Position und
» die Spurbreite des Rollstuhls.

(2) Zur Vermeidung des sogenannten ,Radier-
gummi-Effekts” montieren wir werkseitig den
Jeweils passenden Spurausgleich (A). Bei einer
nachtraglichen Anderung des Radsturzes muss
der Spurausgleichs-Adapter (A) durch einen
passenden ersetzt werden (Ersatzteil).

Bei einem Radsturz von 8° ist ein Distanzblock
zur Radstandverbreiterung erforderlich (Ersatz-
teil).

Radsturz verstellen:
e (3) Antriebsrader entfernen,
« Verschraubung (A) entfernen und in die
alternativen Bohrungen (B) versetzen,
« Verschraubung wieder fest zudrehen.

Flr einen Radsturz von 8°:

« (3+1 nachste Seite) entfernen Sie die
Verschraubung (A),

« entfernen Sie die Verschraubung (C),

» versetzen Sie den Lochplattenhalter (D)
durch Drehen um 180° auf die Aul3en-
seite der Rahmenrohre,

» setzen Sie die Verschraubung (C) wieder
ein und drehen Sie die Schrauben (C)
fest zu,

» setzen Sie die Lochplatte mit der Ver-
schraubung (A) wieder ein und drehen
Sie die Schrauben (A) fest zu.

Die Einstellung ist ggf. nicht mdglich, wenn Sie
den Sitz verbreitern wollen, da Sie sonst die
Steckachsenfittings zu weit aus der Lochplatte
herausdrehen mussen.
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3.1 Baugruppe Rader =1

Den Abstand des Antriebsrades zum Seitenteil
bzw. zum Kleiderschutz durch Aufstecken des
Antriebsrades Uberprufen/korrigieren.

Die Bereifung des Rads muss mindestens 10
mm vom Seitenteil bzw. dem Kleiderschutz
entfernt sein. Achten Sie links und rechts auf
den gleichen Abstand!

(1) Zum Ein- bzw. Herausdrehen des Steckach-
senfittings:

« |6sen Sie die Schraubverbindung des
Fittings (B) (auch die Kontermutter (2E)
auf der Innenseite),

« drehen Sie den kompletten Fitting (C) in
die gewtinschte Position und (D)

« drehen Sie alle Schraubverbindungen
wieder fest zu (Anzugsmoment Muttern
M18 Fitting 35 Nm).

AUberprUfen Sie unbedingt die Funktionstiichtigkeit der Kniehebelbremse und stellen Sie
sie ggf. nach.

3.1.7 Spurausgleich Antriebsrader

Version bis 02/2017

Wenn Sie den Radsturz und/oder die Sitzneigung verandern mussen Sie zur Vermeidung des
sog. Radiergummi-Effekts entsprechende Keilscheiben fiir den Spurausgleich montierten.

Zum Austausch/Einsetzen der Keilscheiben:

« (2) entfernen Sie die Verschraubung (A)
des Steckachsenfittungs (D) (auch auf
der Innenseite),

« setzen Sie die erforderliche/n
Keilscheibe/n (B) ein,

« die Montagekerben (C) mussen in
Fahrtrichtung nach vorne zeigen,

» setzen Sie alle anderen Scheiben wieder
ein

« und drehen die Verschraubung (A) des
Steckachsenfittungs (D) (auch auf der
Innenseite) wieder fest zu (Drehmoment
35Nm).

ild zeigt in Fahrtrichtung
gesehen die Lochplatte rechts

Orientieren Sie sich an folgender Tabelle:

Rad- |Ohne Sitznei- y.ormgle Starke Sitz-
sturz |gung (Ltzse)eigu"g E%'?ung > Uberpriifen Sie anschlieBend die Funk-

20 Scheibe 0° Scheibe 0° cilscheibe tionstuchtigkeit der Kniehebelbremse und

0,5 stellen Sie diese ggf. wieder her.
4°-8° |Scheibe 0° g(esilscheibe Keilscheibe 1° .

11° Scheibe 0° Keilscheibe 1° I1<§jLscheibe

**ggf. 2 Scheibensdtze montieren (2x Innenscheibe
innen montiert, 1x AuBenscheibe + 1x Innenscheibe
auBen montiert)
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3.1 Baugruppe Rader

Version ab 02/2017

[
b

Der Rollstuhl wird je nach Radsturzeinstellung und Anbau der Lenk- und Schiebehilfe mit der
entsprechenden Vorspur ausgeliefert. Bei Veranderung des Radsturzes oder nachtraglichem
Anbau der Lenk- bzw. Schiebehilfe kann es notwendig sein, dass die Vorspur verandert werden

Mmuss.

(1) Zur Vermeidung des sogenannten ,Ra-
diergummi-Effekts” montieren wir werkseitig
generell den jeweils passenden Spurausgleich
(A). Bei einer nachtraglichen Anderung des
Radsturzes muss eventuell der Spurausgleichs-
Adapter (A) durch einen passenden ersetzt
werden (Ersatzteil).

Zum Verandern der Vorspur:
« Antriebsrader entfernen,
« und Verschraubung (B+C) entfernen.

Je nach Anbauvariante und Radsturz beach-
ten Sie bitte die Anweisungen der folgenden
Seiten.

Nachdem Sie die Vorspureinstellungen verandert haben:
« setzen Sie die Verschraubung (B+C) wieder ein und drehen Sie die Schrauben (B) fest zu.

Uberpriifen/korrigieren Sie den Abstand des Antriebsrades zum Seitenteil bzw. zum Kleider-

schutz durch Aufstecken des Antriebsrades.

Die Bereifung des Rads muss mindestens 10
mm vom Seitenteil bzw. dem Kleiderschutz
entfernt sein. Achten Sie links und rechts auf
den gleichen Abstand!

(1) Zum Ein- bzw. Herausdrehen des Steckach-
senfittings:

» l6sen Sie die Schraubverbindung (B)
des Fittings (auch die Kontermutter (2E)
auf der Innenseite),

« drehen Sie den kompletten Fitting (C) in
die gewlinschte Position und

« drehen Sie alle Schraubverbindungen
wieder fest zu (Anzugsmoment Muttern
M18 Fitting 35 Nm).

A[Jberprufen Sie unbedingt die Funkti-

onstlchtigkeit der Kniehebelbremse und
stellen Sie sie ggf. nach.

(2)
(E)

Bitte beachten Sie die farbig gekennzeichne-
ten Scheiben fir die korrekte Einstellung des
Radsturzes.

Serviceheft Jump beta
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3.1 Baugruppe Rader

(1+2) Montage Spurausgleich:

Pos.- |Anz. | Artikelbezeichnung

Nr.

1 1 Einschraubadapter M18*1,
d=12

2 1 Verstarkung Lochplatte

3a 2 Sturz-Vorspurscheibe 0,5°

3b 2 Sturz-Vorspurscheibe 1,0°

4 2 Sicherungsscheibe S18
(Schnorrscheibe)

5 2 Mutter M18x1 SW24

(1) Abbildung zeigt die Montage rechts
u schwarz

schwarz blau
ff
" W): rot

grun 4

Bei Vector und Jump beta 8° Radsturz, sowie Jump alpha 5° und 8° Radsturz ist ein Distanzblock
zur Radstandverbreiterung erforderlich (Ersatzteil). Hier ist die Vorspur schon in der Verbreite-

rung integriert.

Welche Scheibe muss bei welcher Einstellung verwendet werden:

Radsturz | Ohne Sitzneigung

0° Keine Spurscheibe
2° Keine Spurscheibe
4-8° Keine Spurscheibe

(2) Abbildung zeigt die Montage links

G

3 .

Radsturz | Normale Sitzneigung (ca. 5°)
0° Keine Spurscheibe

2° Keine Spurscheibe

4-8° Spurscheibe mit 0,5°
Radsturz |Starke Sitzneigung

0° Keine Spurscheibe

2° Spurscheibe mit 0,5°

4-8° Spurscheibe mit 1°

ABei der Lenk- und Schiebehilfe muss immer mindestens die 0,5° Spurscheibe montiert sein
‘ (auBer bei einem Radsturz von 0°, bei welchem keine Spurscheibe verwendet wird).

3.1.8 Aktivierung Spurfixierung

Mit Hilfe der Spurfixierung kann die Gerade-
ausfahrt unterstutzt werden.

Das Druckfederstiick halt die Lenkachse in
Geradeausfahrt. Beim Gegenlenken 16st sich
diese Unterstlitzung wieder. Zum Einstellen der
jeweiligen Unterstiitzungkraft gehen sie wie
folgt vor:

e Lo6sen Sie die Schutzkappe (3A),

« betatigen sie mit einem M8 Seckskant-
schlissel das federnde Druckstiick (4A) auf
beiden Seiten, bis die Kugel fihlbar das

Rad in Geradeausrichtung einfedert.

ADrehen Sie das Druckfederstiick nicht mit dem Gewindeansatz der Druckkugel auf die

Lenkachse. Die Funktion geht ansonsten verloren.
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3.2 Baugruppe Sitz S

(1) Zum Austauschen der Sitzbespannung
beide Schraubverbindungen (A) auf der Un-
terseite des Sitzrohres komplett entfernen. Die
Sitzbespannung (B) komplett nach vorne aus
dem Rohr (C) ziehen. Die neue Sitzbespannung
auf die Bespannungsstangen fadeln. Die Sitz-
bespannung wieder in die Sitzrohre (C) einflh-
ren. Zum Schluss Schrauben (A) fest zudrehen.
Bei einer vorhandenen Sitzverlangerung ver-
fahren Sie bitte auf gleiche Weise.

(2) Die Schrauben (A) der Sitzverlangerungs-
teile (B) auf beiden Seiten entfernen und
zusammen mit der Sitzbespannung in die ge-
winschte Position ziehen. In der gewlinschten
Position verschrauben.

(3) Schrauben (A) auf beiden Seiten entfernen
und die Sitzbespannung komplett nach vorne
aus den Schlitzen der Sitzrohre herausziehen
(ggf. zusammen mit den Verlangerungsstiicken

(B)).

Die Klettverbindung (C) in die neue Position
bringen, die Bespannung in die Schlitze der
Sitzrohre (B) zurlick einfihren und auf der
Unterseite mit Schraube (A) wieder fest ver-
schrauben.

Die Sitztiefe bei einem SitzFix kann nur Gber
die optionale Sitzverlangerung erreicht wer-
den.

(4) Schraubverbindungen (A) unter dem Sitz
|6sen, Verlangerung in die gewtinschte Positi-
on ziehen und die Schraubverbindung wieder
festdrehen.
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3.2 Baugruppe Sitz =T

Die Sitzbreite wird beim Jump mittels Distanzstiicken zwischen Rahmen und Seitenteilen um je
1 cm pro Seite verandert. Die dafilr erforderlichen Teile werden in einem Beutel in der Utensili-
entasche unter der Sitzbespannung mitgeliefert (6 runde Distanzstlcke plus die erforderlichen
Schrauben).

Entfernen Sie die Antriebsrader und die Kissen bzw. den SitzFix.

(1) Entfernen Sie die Seitenteile, indem Sie alle
Schrauben (A) auf beiden Seiten entfernen.

(2) Versetzen Sie beide Steckachsenadapter
(Fittinge) (B) um 1 cm nach auf3en.

Setzen Sie die mitgelieferten Distanzstlicke
auf die bereits vorhanden Distanzstlicke (2C +
3D), tauschen Sie die vorhandenen Schrauben
gegen die mitgelieferten langeren aus und
befestigen Sie damit die Distanzstiicke und die
Seitenteile wieder fest an den Rahmenrohren.

Setzen Sie anschlieBend wieder die Rader ein.

AKontrollieren Sie die Funktionstiichtigkeit der Feststelloremsen und korrigieren Sie ggf.
| deren Position.

(4a + b) Bei einer Sitzverbreiterung muss auch
die Stabilisierungsstange (StSt) angepasst wer-
den. Es gibt zwei Arten:
3a einteilig (bei ausziehbaren Schiebegrif-
fen),
3b dreiteilig (bei Standard-Schiebegriffen).
+ Die einteilige StSt muss nach dem Ver-
breitern in die passenden Bohrungen
(A) eingesetzt und fest verschraubt
werden.
+ Bei der dreiteiligen StSt muss das Mittel-
stuck in die passenden Bohrungen (B)
versetzt und anschlieBend wieder fest

verschraubt werden.
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3.3 Baugruppe Beinstiitzen

3.3.1 Beinstiitzenarten

Modell 2:

.

Modell T:

Modell 4:
(4)

(5)

3.3.2 Beinstiitze Anbau innen

Einstellung der Unterschenkellange:

(6) Schrauben (A) auf der AuBenseite am
Rahmen beidseitig entfernen, Positionierteil
(B) zusammen mit der Buchse aus dem Rah-
menrohr ziehen, gewlinschte neue Position
im Rahmenrohr wahlen, Positionierteil wieder
einsetzen und Schrauben fest zudrehen.

Einstellung der Tiefe und des Winkels:

(6) An beiden Positionierteilen beide Schrau-
ben (C) I16sen, FuBplatte/n in die/den
gewulnschte/n Position/Winkel bringen und
alle Schrauben wieder fest zudrehen.

Feinjustierung der Verschlusskralle:

(7) Zum Feinjustieren der Verschlusskralle (A)
die Muttern (B) auf der Unterseite I0sen, den
Halter (C) verschieben bis die FuBplatte gut
schlieBt, die Muttern wieder fest zudrehen.

Die Feinjustierung der Verschlusskralle erfolgt
bei allen durchgehenden FuBplatten-Typen
identisch.

Serviceheft Jump beta

Je nach Sitztiefe ist die Beinstltze mit einem
Kniewinkel von 90 oder 105° voreingestellt.
Beim Jump beta Sport immer auf 105°.
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3.3 Baugruppe Beinstiitzen

Einstellung der Unterschenkellange

(1) Beide Schrauben (A) auf der AuBenseite
am Rahmen entfernen, Schauben inkl. Buchsen
(B) auf der Innenseite ebenfalls entfernen, die
gewlinschte neue Position wahlen, Schrauben
und Buchsen beidseitig einsetzen und fest
zudrehen.

Einstellung der Tiefe

(2) Sie kénnen die FuBplatte in 3 Positionen
anbringen. Alle Schrauben und Muttern (A)
an der FuBplatte entfernen und die FuBplatte
neu positionieren, alle Schrauben und Muttern
wieder einsetzen und fest zudrehen.

Winkeleinstellung

(3) Zylinderschrauben (B) beidseitig in der
Klemmschelle so weit aufdrehen, bis sich die
Klemmverbindung [6st. Gewilinschte/n Winkel
einstellen, Schrauben wieder fest anziehen.

Die Feinjustierung der Verschlusskralle erfolgt
bei allen durchgehenden seitlich hochklappba-
re FuBplatten-Typen identisch.

[ADie geteilte FuBplatte ist nicht fiir Benutzer mit Tonus-Dysregulation geeignet

Die FuBplatten sind werkseitig waagerecht eingestellt. Sollten sich die Platten im Verlauf des
Gebrauchs neigen, kdnnen sie wie folgt justiert werden:

Feinjustierung FuBplattenwinkel bei Anbau
innen

(4) Konterschraube (A) 16sen, Anschlagschrau-
ben (B) in die gewlinschte Position drehen,
anschlieBend die Kontermutter (A) wieder fest
zudrehen.

Feinjustierung FuBplattenwinkel bei Anbau
auBen

(5) Kontermutter (A) I6sen, Anschlagschrau-
ben (B) in die gewlinschte Position drehen,
anschlieBend die Kontermutter (A) wieder fest
zudrehen.
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3.3 Baugruppe Beinstiitzen %ﬁg

3.3.5 Beinstiitze hochschwenkbar

[ADie hochschwenkbare Beinstitze ist nicht fir Benutzer mit Tonus-Dysregulation geeignet. ]

Die Einstellung der Tiefe und des Winkels sowie die Feinjustierung der FuBplatten erfolgt wie
bereits beschrieben.

Einstellen der Wadenauflage: (M
(1) Verschraubung (A) und/oder (B) entfernen
und die Beinauflage in die gewtlinschte Positi-

on bringen. Verschraubung (A+B) wieder fest

zudrehen.

Feinjustierung Distanz und Winkel:
Stellschrauben (B und/oder C) |6sen und die
gewlnschte Position einstellen. Stellschrauben
(B und/oder C) wieder fest zudrehen.

7,
"///un\\\\\'

7,
7, N
W
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3.4 Baugruppe Seitenteile it

(1a+b) Der Zwischenraum zwischen Rad und Seitenteil sollte min. 10 mm Abstand betragen,
damit es bei seitlicher Belastung nicht an der Reifendecke streift.

Nach oben sollte die Kontur des Seitenteils im Abstand von mindestens 10 mm so lange wie
moglich parallel der Kontur des Antriebsrades folgen.

Hohere Einstellungen kdnnen flr aktive Fahrer beim Antreiben hinderlich sein.

(2) Zum Einstellen der Hohe entfernen Sie bit-
te die Antriebsrader. Entfernen Sie vorne und
hinten die Schraubverbindungen (B) vollstan-
dig. Andern Sie die Position des Seitenteils in
gewulinschter Weise, setzen Sie die Schrauben
wieder ein und drehen Sie diese fest zu.

(3) Der Kleiderschutz wird am Seitenteil in die
Sickung eingesetzt und soll das Antriebsrad
seitlich maximal bis zur AuBenseite des Rades
abdecken.

(4) Beim Versetzen der Antriebsrader in die
vorderste Lochplattenposition missen die Klei-
derschutzer in die Alternativiocher (B) gesetzt
werden. Schrauben (A) entfernen, Kleider-
schutz versetzen, alle Schrauben wieder einset-
zen und fest andrehen.

Der Abstand zwischen Radoberseite und Klei-
derschutz sollte min. 10 mm betragen, damit

der Kleiderschutz bei Belastung nicht auf dem
Rad streift.

®
®
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3.4 Baugruppe Seitenteile 2GRS

(1) Um die Armpolster einzustellen, entfernen
Sie auf beiden Seiten die Schraubverbindung
(A), bringen die Polster in den Bohrungen auf
die gewtinschte Position, setzen die Schrauben
(A) wieder ein und drehen sie fest zu.

(2) Abhangig von der Beanspruchung muss
gelegentlich der Verschluss der klappbaren
Seitenteile (Desk oder Lang) justiert werden.
Dies erfolgt Uber die Schrauben (A).

Die Montage Armlehnen (3-5) an den Desk- und langen Seitenteilen erfolgt wie bereits be-
schrieben.

(3)

Die Hohen der Armlehnen variieren je nach Ausfiihrung zwischen 170 bis 300 mm Uber dem
Sitz.

Die horizontale Verschiebung der Armlehnenposition ist max. um 20 mm maoglich.
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3.5 Baugruppe Bremsen e
(1+2) Jeder Rollstuhl ist mit zwei Feststell- (
bremsen ausgerdstet. Sie bestehen aus Brem-

sandruckbolzen (A), Bremshebel (B) (ggf. auch
mit Verlangerung) und Verstellschrauben (C).

AFeststellbremsen dienen ausschlieBlich
azu, die Rader in einer Ruheposition fest-
zustellen. Sie sind nicht dazu konzipiert, den
Rollstuhl aus der Fahrt abzubremsen.

Die korrekte Funktionsweise der Brem-
sen kann beeintrachtigt werden durch:
« zu geringen Luftdruck der Bereifung,
« Nasse, Schmutz, Schnee, Eis, etc.
« abgefahrenes Reifenprofil und
« zu groBer Abstand zwischen Bremsan-
druckbolzen und Reifen.

Kontrollieren Sie in regelmaBigen Abstanden
die Befestigung der Bremsandruckbolzen auf
der Innenseite des Rollstuhls (D)

AStellen Sie nach allen Veranderungen

an den Antriebsradern die Bremse nach.

Auf einer Rampe mit 12% Gefalle dirfen die
Antriebsrader des Rollstuhls mit Insassen bei
angezogener Feststellbremse nicht durchrut-
| schen.

Bei gedffneter Bremse ist der maximale Ab-
stand zwischen Bremsandruckbolzen und
Bereifung wie folgt festgelegt:

Standard-KHB 21T mm
Pull-to-lock-Bremse 11 mm
KHB mit Rickrollhemmung ca. 10 mm
Seilzugbremse 6 mm

Bremsen mit Begleiterbremse 6 mm
(technische Anderungen vorbehalten).

(2) Kontrollieren Sie zuerst den Reifenfiilldruck der Antriebsrader (erforderlichen Angaben auf
dem Reifenmantel). Zum Justieren der Bremse 16sen Sie beiden Schrauben (C) auf beiden Seiten,
bringen den Bremskorper in die entsprechende Position und ziehen die Schrauben (C) wieder
fest an.
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3.5 Baugruppe Bremsen Se

3.5.3 Seilzugbremse

Die Seilzugbremse ist im Kleiderschutzseitenteil eingelassen und wird Gber einen Seilzug be-
dient. Dieser muss regelmalBig auf Funktionstiichtigkeit Gberprift und ggf. nachgestellt werden.
Die Einstellung am Seilzug der Bremse erfolgt identisch wie bei der Trommelbremse.

(2) Zur Einstellung der Lange des Bremshe-
bels 16sen Sie die Schrauben (A), justieren ihn
in die gewunschte Position und ziehen beide
Schrauben wieder fest an.

Der Abstand zwischen Bremsandruckbolzen
und Reifendecke darf max. 6 mm betragen.

3.5.4 Bremsen mit Begleiterfunktion

Bei den Einstellungen der Feststellbremse, sowie den Abstanden zum Antriebsrad halten Sie sich
bitte an die Beschreibung aus Kapitel 3.5.1 und 3.5.2.

(3) Die Justierung der Festsellbremse erfolgt
Uber eine Stellschraube am unteren Ende des
Bremszuges (A). Durch Drehen der Stellschrau-
be entgegen dem Uhrzeigersinn wird der
Bremszug (nach-)gespannt.

3.5.5 Trommelbremse

Die Trommelbremse ist im Gegensatz zur Feststellboremse auch als Betriebsbremse geeignet.

(4) Die Justierung der Trommelbremse erfolgt
Uber eine Stellschraube am unteren Ende des
Bremszuges (A). Durch Drehen der Stellschrau-
be entgegen dem Uhrzeigersinn wird der
Bremszug (nach-)gespannt.

Die Bremsbacken der Trommelbremse reagieren sehr empfindlich auf Schmutz und Flu-
sen etc. Reinigen Sie den Bremskorper regelmaBig mit einem trockenen Pinsel oder mit einem
Fohn. Achten Sie beim Entfernen und Einsetzen der Rader mit der Steckachse darauf, dass Sie
den Bremskorper nicht beschadigen. Das wiirde ein erhebliches Sicherheitsrisiko ergeben!
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3.6 Baugruppe Kippschutz

e (1) Entfernen Sie die Schraube (A),

« ziehen Sie den den Kippschutzbigel (C)
im Halter (A) etwas nach unten,

« versetzen Sie die Schraube (A) in die
gewlinschte Position (B)

« und drehen Sie sie wieder fest zu.

Alternativ kdnnen Sie auch den Halter um 180°
drehen:

(2) Wenn Sie den Kippschutz besonders tief
einstellen wollen, kénnen Sie den Kippschutz-
halter (A) um 180° drehen. Entfernen Sie dazu
beiden Schrauben (E) und die Schraube (F),
entfernen Sie den Kippschutzblgel (D) und
drehen ihn um 180°, schrauben sie den Kipp-
schutzhalter wieder fest an das Rahmenrohr,
setzen Sie den Kippschutzbuigel wieder in den
Halter ein und positionieren Sie ihn nach lhren
Erfordernissen mittels der Schraube (F) in den
Lochern (1B).

(3) Wenn Sie Ihren Rollstuhl sehr aktiv einge-
stellt haben und Ihnen der Kippschutz zu weit
hinten herausragt, konnen Sie den Kippschutz-
bagel kirzen.

« Entfernen Sie das Kippschutzrad mit
Halter (C) mit der Schraube (B),

» kurzen Sie mit einer geeigneten Sage
den Kippschutzbugel in der gewtinsch-
ten Lange

» und setzen Sie das Kippschutzrad mit
Halter wieder auf.

e Setzen Sie die Schraube (B) in die
passende Bohrung (A) und drehen sie
wieder fest an.
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3.7 Baugruppe Ankippbiigel ---;

(1) Zum nachtraglichen Montieren eines Ank-
kippbugels:
« Entfernen Sie die Kappe auf der Unter-
seite des Rahmenrohrs,
« fuhren Sie den Ankippbugel (A) von
unten in das Rahmenrohr und
« verschrauben Sie ihn fest mit der
Schraube (B) im Rahmen.

Eine gleichzeitige Montage von Ankippbdtigel
und Kippschutz an der selben Rahmenseite ist
nicht moglich.
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3.8 Baugruppe Riicken SSRS

3.8.1 Riickenbespannung anpassbar

Die anpassbaren Ruickengurte ermdglichen eine individuelle Ausformung des Riickens. Werden z.B.
die oberen Gurte am Riicken locker ,auf Durchhang” eingestellt, ergibt sich eine muldenférmigere
Ausbildung des Riickens und damit mehr seitliche Rumpfstabilisierung fiir den Rollstuhlfahrer.

ABeachten Sie, dass die Einstellung der Riickenbespannung den Schwerpunkt und das
Kippverhalten des Rollstuhls beeinflusst.

(1) Das Ruckenpolster (A) entfernen, (1)
(2) die riickseitige Abdeckung (A) der Klettver-
schlisse (B) entfernen,

(3) die Klett-Flauschverbindung (A) der Gurte
|6sen, die geandert werden soll,

neue Lange einstellen und die Klett-Flauschver-
bindung wieder schlieBen,

rickseitige Abdeckung (3A) wieder Uber die
Klettverschlisse bringen und an der Unterkante
schlieBen.

min. 8¢

'e Seit‘el

AM) Die Uberlappung Klett/Flausch muss
mindestens 8 cm pro Seite betragen.

'ABei Nutzung einer Stabilisierungsstange darf der Durchhang der Riickenbespannung nicht ‘
so groB sein, dass der Riicken mit der Stabilisierungsstange in Berihrung kommt. Gefahr von
Druckstellen!

3.8.2 Muldenriicken

lAAIIe vier Fihrungsstifte mussen fest in den Halterungen sitzen kdnnen.

(5+6) Den festen und korrekten Sitz der Fih-
rungsstifte justieren Sie Gber die Schraubver-
bindungen in den 4 Langléchern (A).

3.8.3 Breitenanpassung Stabilisierungsstange bei Umbau Riickensystem

Bei ausziehbaren Schiebegriffen:

Bild (1) zeigt die schmale Einstellung der Stabi-
lisierungsstange. Diese Einstellung wahlen Sie
bei einem Umbau von Ricken Standard 90°
auf Rickenwinkel VER+ EINstellbar

Bei einem Umbau von Rickenwinkel VER+
EINstellbar auf Riicken Standard 90° wahlen Sie
die breite Einstellung s. Bild (2).

Bei Schiebegriffen Standard (integriert am
Riickenrohr):

Bild (1) zeigt die schmale Einstellung der Stabilisierungsstange. Diese Einstellung wahlen Sie bei
einem Umbau von von Ruckenwinkel VER+ EINstellbar auf Riicken Standard 90°.

Bei einem Umbau von Ricken Standard 90° auf Rickenwinkel VER+ EINstellbar wahlen Sie die
breite Einstellung siehe Bild (2).
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3.8 Baugruppe Riicken 2GRS

(1+2) Zum Einstellen des Neigungswinkels der Riickenlehne die Schraubverbindung (A) ent-
fernen, Schrauben (B) I6sen, Riickenrohre in die gewtiinschte Position neigen, anschlieBend die
Schrauben (A) in der neuen Position einsetzen und alle wieder fest anziehen. Die Winkeleinstel-
lung muss rechts und links identisch sein.

(3) Verschraubung (A) der Riickenrohre am
Rahmen auf beiden Seiten entfernen, Riicken-
rohre in die gewlinschte Position verschieben,
Schraubverbindung wieder herstellen und fest
anziehen.

Hohenverstellung um 2,5 cm:

(5) Verschraubung (A) komplett entfernen,
die Rickenrohre auf beiden Seiten nach oben
versetzen und in den neuen Locher (B) fest
verschrauben.

Hohenverstellung um 5 cm:

(6) Beide Schrauben (A) entfernen, das RU-
ckenrohr von den Bohrungen (B1 und B2) auf
der Vorderseite auf die Bohrungen (B2 und
B3) nach oben versetzen, alle Schraubverbin-
dung wieder herstellen und fest anziehen.

Sollten Sie zuvor den Ruicken bereits um 2,5 cm Uber die Rickenrohre im Rahmen verlangert
haben (Bild 2), mussen Sie diesen Vorgang riickgangig machen, weil sonst der Abstand zwischen
Sitzkante und Ruickenunterkante zu groB3 wird und der Winkeldrehpunkt zu weit nach oben
rutscht.
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3.9 Baugruppe Pelotten .%?ﬁﬁ

(1) Die Pelotten setzen sich aus folgenden
Teilen zusammen:

e (A) Anbindung

« (B) Pelottenpolster

e (C) Pelottenhalter

« (D) Verschlussgelenk

(2) Die vertikale Einstellung der Pelotten er-
folgt zum einen stufenlose durch Verschieben
des Verschlussgelenks (A). Schrauben (B)
|6sen, Verschlussgelenk in die gewlinschte Po-
sition verschieben, Schrauben (B) wieder fest
anziehen.

Vertikale Einstellung

(2) Die vertikale Einstellung der Pelotten kann
zum anderen durch Drehen der C-Schiene

(C) erfolgen. Verschlussgelenk (A) mittels der
Schrauben (B) komplett entfernen. Schrauben
(D) entfernen, C-Schiene um 180° drehen,
Schrauben (D) wieder einsetzen und festdre-
hen. Verschlussgelenk (A) mittels der Schrau-
ben (B) wieder an die C-Schine montieren und
Schraben (B) fest zudrehen.

(4) Die horizontale Verstellung kann zum
einen durch Versetzen des Verschlussgelenks
erfolgen. Schrauben (A) entfernen, Verschluss-
gelenk in die Bohrungen (B) versetzen (oder
umgekehrt), Schrauben wieder einsetzen und
fest anziehen.

Horizontale Einstellung

(5) Die horizontale Verstellung kann zum an-
deren durch Versetzen des Polsters erfolgen.
Bezlige entfernen, Schrauben (A) I6sen, Polster
verschieben, Schrauben wieder fest anziehen,
Bezlige wieder Uberstulpen.
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3.9 Baugruppe Pelotten

Horizontale Verlangerung

(6) Eine zusatzliche horizontale Verlangerung
kann durch Einsetzen eines Verlangerungs-
stlicks (Ersatzteil) erreicht werden. Schraube
(A) entfernen, Verlangerungsstiick einsetzen
und an beiden Enden wieder fest verschrau-
ben.

(7) Die Feinjustierung des Spiels zwischen Ver-
schlussgelenk und Pelottenhalter erfolgt Gber
die Justierschraube (A).

(8) Wenn alle Positionierungs- und Verléange-
rungsarbeiten erfolgt sind, schlieBen Sie die
Pelotten, richten die Gelenke in die erforder-
liche Position und ziehen alle Gelenkschrau-
ben (6A) fest an. Das Kugelgelenk fixieren sie
durch Festdrehen der vier Schrauben (B).
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3.10 Baugruppe Lenk- und Schiebehilfe

3.10.1 Allgemeine Hinweise

(1) Die Schiebehilfe fir den AuBenbereich e

/%‘\\

kann in der Lange und in der Breite telesko-
piert werden. Jede Verbindungsstelle (A) ist
mit je zwei Tuflok-Schrauben fixiert. In das
innenliegende Rohr sind Gewinde geschnitten,
in die die Tuflok-Schrauben gedreht sind.

Nach dem Andern der Breite bzw. der
Lange mussen an jeder Verbindungsstelle
(A) beide Schrauben in ein Gewinde gedreht
sein.

Tuflok-Schrauben sind Sicherheitsschrauben
und nach dem Offnen durch neue zu erset-
zen.

3.10.2 Verbreitern

(2) Zum Verbreitern:

e Entfernen Sie auf beiden Seiten des Ra-
des alle vier Tuflok-Schrauben (A) und
entsorgen Sie diese!

« Teleskopieren Sie das Rohr (B) auf
beiden Seiten symmetrisch um das ge-
winschte MaB (+ 1 cm pro Bohrung).

« Drehen Sie die neuen Tuflok-Schrauben
(A) an der neuen Position (C) fest in die
Gewinde.

ADie Rohre missen auf beiden Seiten des

Rades um das selbe MaB teleskopiert wor-
den sein.

3.10.3 Verliangern

Beim Verlangern /Verkirzen bewirken Sie:

« Langer Radstand = weicher Fahrkomfort mit groBer StoB-Absorbation aber groBem Wen-

dekreis,

« kurzer Radstand = deutlich verringerter Kraftaufwand beim Aktiv-Fahren, kleiner Wende-

kreis und normale StoBB-Absorbation.

(3) Zum Verlangern:

e Entfernen Sie auf beiden Seiten alle vier
Tuflok-Schrauben (A) und entsorgen
Sie diese!

« Verlangern/verkiirzen Sie das Rohr (B)
auf beiden Seiten symmetrisch um das
gewlinschte MaB3 (+ 1 cm pro Bohrung).

e Drehen Sie die neuen Tuflok-Schrauben
(A) an der neuen Position (C) fest in die
Gewinde.

[ADie Rohre miuissen auf beiden Seiten um das selbe Mal teleskopiert worden sein.
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4 Reparaturen/Instandhaltung/Wiedereinsatz %ﬁﬁ

AReparaturen sind vom Fachhandler auszufiihren.

Es dirfen ausschlieBlich Original-Ersatzteile verwendet werden. Diese kdnnen Sie Uber lhren
Fachhandler beziehen.

[:Li] Die Ersatzteilliste kann unter www.sorgrollstuhltechnik.de heruntergeladen oder bei uns
angefordert werden.

Fir eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist die Serien-Nr. lhres Rollstuhles anzugeben. Sie befin-
det sich auf dem Typenschild am Rahmen.

Reinigen Sie den Rollstuhl und alle Bauteile regelmaBig mit einem milden haushaltstiblichen
Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder Birste.
Trocknen Sie das Produkt danach ab.

Zusatzlich die Antriebs- und Lenkrader reinigen und die Achsen von Verschmutzungen und
Verunreinigungen (z.B. Haare etc.) befreien.

Textilteile waschen:
Pflegehinweise:

@& X K=

Kunstleder, Gurte und andere Polster abwischen:
Pflegehinweise:

A BERROOD

Vor jeder Desinfektion ist eine Reinigung durchzufihren. Fir die Desinfektion verwenden Sie ein
haushaltsubliches Mittel auf Wasserbasis. Beachten Sie die Anwendungshinweise des jeweiligen
Herstellers.

Reinigung durchfiihren

Faltrollstuhl (wenn vorhanden) zusammenfalten

Sitzkantelung (wenn vorhanden) auf 90° einstellen

abnehmbare Textilteile ggf. in Folie 0.a. verpacken

den Rollstuhl gegen Wegrollen und Verschmutzungen sichern
Lagerung in trockener Umgebung ohne aggressive Umwelteinfllisse




4 Reparaturen/Instandhaltung/Wiedereinsatz SgBS

Die zu erwartende Ubliche Lebensdauer, in Abhangigkeit von Nutzungsintensitat und Anzahl der
Wiedereinsatze betragt 5 Jahre. Hierzu muss das Produkt innerhalb der Zweckbestimmung und
bestimmungsgemaBen Gebrauchs eingesetzt, sowie die Vorgaben der Gebrauchsanweisungen
befolgt und samtliche Wartung- und Serviceintervalle eingehalten werden.

Das Produkt kann tber diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem siche-
ren Zustand befindet. Diese Ubliche, theoretische Lebensdauer ist keine garantierte Lebensdauer
und unterliegt einer Einzelfallpriifung durch den Fachhandel, ebenso die Wiedereinsetzbarkeit.

Ein Gebrauch Uber die angegebene Lebensdauer hinaus flihrt zu einer Erhéhung der Restrisiken
und sollte nur nach sorgfaltiger qualifizierter Abwagung durch den Betreiber erfolgen.

Die Lebensdauer kann sich abhangig von der Benutzungshaufigkeit, der Einsatzumgebung und
der Pflege auch verkiirzen.

Die Ubliche Lebensdauer bezieht sich nicht auf VerschleiBteile wie z. B. Textilteile, Rader und
Kunststoffteile, die einer materialspezifischen Alterung und/oder Verschlei3 unterliegen.

Diese angegebene Lebensdauer stellt keine zusatzliche Gewahrleistung oder Garantie dar.

Vor dem Wiedereinsatz ist eine vollstandige Inspektion laut Checkliste von einem qualifizierten
Fachhandler sowie eine vollstandige Reinigung und Desinfektion durchzuflihren. Wir empfehlen
den Tausch von samtlichen Polstern und Textilteilen fiir den Einsatz bei einem neuen Nutzer.

Der Rollstuhl darf nur mit Genehmigung des Kostentrdgers entsorgt werden. Die Entsorgung des
Rollstuhls muss gemaB den jeweils geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Aus Sicherheitsgriinden und zur Erhaltung der Produkthaftung ist mindestens einmal jahrlich
eine Inspektion durch lhren Fachhandler erforderlich. Diese ist entsprechend der Checkliste auf
der folgenden Seite durchzufiihren und zu dokumentieren.




4

Reparaturen/Instandhaltung/Wiedereinsatz SRS

Checkliste Wartung und Pflege (Nutzer)

AEine mangelhafte oder vernachlassigte Wartung des Rollstuhls stellt ein erhebliches
Sicherheitsrisiko dar.

Vor jeder Fahrt:
Priifen Sie:

« Rahmen, Rickenrohre, Anbauteile und Zubehor auf sichtbare Beschadigungen, Verbie-
gungen, Risse oder fehlende/lockere Schrauben,

Rader/Steckachsen auf festen Sitz,

ausreichenden Reifenfulldruck, Reifenprofil,

Funktionstlichtigkeit der Bremsen,

festen Sitz der Winkelverstellelemente/ Exzenterspanner,

festen Verschluss der Sitzplatte/ des Rickens/ der FuBplatte,

Funktionstlichtigkeit des Kippschutzes/ der Sitz- und Riickengurte,

« ob alle zuvor demontierten Teile wieder eingesteckt und fest verriegelt sind.

Alle 3 Monate:
(je nach Fahrleistung auch friher)
Priifen Sie:

« Verschraubungen auf festen Sitz,

« SchweiBnadhte, Anbauteile und Zubehdr auf versteckte Beschadigungen, Verbiegungen
oder Risse,

« Reifenprofil,

« den festen Sitz von Fremdsystemen (wenn vorhanden).

Fuhren Sie eine Reinigung durch und dlen Sie alle beweglichen Teile.

&Sollten Sie bei der Wartung Mangel feststellen, dann wenden Sie sich bitte umgehend an
Ilhren Fachhandel und benutzen Sie den Rollstuhl nicht mehr.

Checkliste jéhrliche Inspektion (Fachhdndler)

Kopiervorlage (steht als Download auf www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal bereit)

Vorbereiten:

O

Reinigung durchgefihrt

Uberpriifen:

O
O
O
O
O
O

O

Rahmen, Rickeneinheit, Anbauteile und Zubehor Uberprift auf Beschadigung,
Verbiegungen, Risse und Korrosion,

Befestigungsschrauben auf Vollstandigkeit und festen Sitz Gberprift,

Lenk- und Antriebsrader sowie dazugehdrende Anbauteile auf Zustand, Funktionsttichtigkeit
und Laufeigenschaften kontrolliert,

Speichen auf festen Sitz und Vollstandigkeit Gberprift,

Bremsen gereinigt und gewartet,

Verschlussmechanismen (Stativfedern der Schiebegriffe, Steckachsen, Exzenterspanner, etc.)
auf Funktionstlchtigkeit Gberpruft,

Kippschutz auf festen Sitz und Funktionstuichtigkeit Gberpruft.

Olen:

O

bewegliche Teile sowie Lager gedlt

Endkontrolle:

O

Funktionskontrolle aller mechanischen Verstellvorrichtungen durchgefihrt
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5 Technische Daten

5.1 Daten und MaBe

Modell: Jump beta (Sport/ BSA)

Typ: 485

Hilfsmittelverzeichnisnummer: 18.50.03.1079

Alle MaBangaben +5%

Bezeichnung MaBe Bemerkung
Sitzbreite (SB) Sport-Rahmen 300-500 mm Optional je SB + max. 20 mm mitwach-
BSA-Rahmen 300-500 mm send
XL-Rahmen 380-500 mm
Sitztiefe (ST) Sport-Rahmen 340-500 mm Optional je ST + max. 40 mm mitwach-
in 20-mm-Schritten BSA-Rahmen 340-500 mm send
XL-Rahmen 440-540 mm
Riickenhohe (RH) 250-500 mm jeweils um 25 bzw. 50 mm vertikal ver-
in 50-mm-Schritten setzbar
Oberkante (OK) Sitz bis Ober- |Anbau innen SPORT 45-320 mm Die Unterschenkelldnge (USL) ergibt sich
kante (OK) FuBplatte Anbau innen BSA 200-320 mm aus dem Abstand von: OK Sitz bis OK FuB-
Anbau auBen 315-480 mm platte PLUS Starke des Sitzkissens.
XL Anbau innen BSA 85-360 mm
XL Anbau innen SPORT 200-360 mm
XL Anbau auBen 355-520 mm
Rahmenlédnge 4 Sport-Rahmen 574 mm
RahmengroBe 5 Sport-Rahmen 594 mm
BSA-Rahmen 615 mm
RahmengroBe XL Sport-Rahmen 635 mm Handelsubliche Luftbereifungen in den
BSA-Rahmen 661 mm GroBen 1" (25,4mm), 1 3/8" (35mm) - Gro-
ETRTO RadgroBe 22" @ 25-489 Ben 489 mm (22"), 540 mm (24"), 590 mm,
(26"). Alle pannensicheren Bereifungen in
ETRTO RadgroBe 24" @ 25-540 den genannten Abmessungen.
ETRTO RadgroBe 26" @ 28-590
Durchmesser Greifring @ 19 mm Rohrdurchmesser
22" @481 mm
24" @ 533 mm
26" @ 585 mm
Lenkrader PU, luftbereift, Vollgummi, LED 4" 5" 55" 6", 7"
Radsturz 0°, 2°, 5° 8°

Riickenwinkel

EINstellung Standard 90°

moglich von 80° bis 105°

VERstellung mit Raster/Gasdruck

maoglich von 80° bis 120°

Sitzh6éhe (SH) vorne min. 415 mm Die Sitzhéhen sind gemessen von Ober-
Sitzhdhe (SH) vorne max. 575 mm kante Sitz bis Boden, OHNE Sitzpolster!
Sitzh6he (SH) hinten min. 340 mm Info: Die Sitzflachenneigung kann hinten
Sitzh6éhe (SH) hinten max. 580 mm um 0-10° variieren.
Breite Rollstuhl absolut min SB + 200 mm Abhéngig vom Radsturz, von der gewahl-
Breite Rollstuhl absolut max. SB + 405 mm ten Bereifung und der Greifringmontage
Breite Rollstuhl gefaltet min. 290 mm
max. 350 mm
Rollstuhllénge absolut Sport min. 835 mm Mit Outdoor-Vorbau verldngert sich das
max. 970 mm MaB entsprechend des Vorbaus.
XL-Sport min. 915 mm Die Antrebsradposition kann an der Loch-
max. 1040 mm platte/ am Rahmen horizontal um bis zu
Rollstuhllange absolut BSA min. 875 mm 60 mm verstellt werden.
max. 990 mm
XL-BSA min. 940 mm
max. 1065 mm
Hohe Rollstuhl absolut Sport min. 790 mm Gemessen mit Standard-Schiebegriffen.
max. 1055 mm Bei hohenverstellbaren Schiebegriffen
XL-Sport min. 790 mm verandert sich das MaB entsprechend der
max. 1055 mm Verstellung.
Hohe Rollstuhl absolut BSA min. 855 mm
max. 1120 mm
XL-BSA min. 855 mm
max. 1120 mm
Zulassige Steigung/ Gefille/ 12,3% = 7°
Kippsicherheit
Wendekreis ca. 1000 mm abhangig von der RollstuhlgroBe
Zuladung (max.) 120 kg
Leergewicht min. fahrtauglich 14,6 kg Rahmen, Seitenteile, Antriebs- und Lenk-
= SB 440 mm, 24" Antriebsra- rader, Beinstlitze, Riicken- und Sitzbe-
der, 5” PU Lenkrédder spannung, Bremsen
Einzelgewichte Antriebsrader/ Rahmen 1,2-2kg/ 8kg je nach GroBe und Ausfiihrung

Bereifung handelstbliche Luftbereifung, GroBen 1" bzw. 1 3/8" bzw. pannensichere Bereifung (selbe Abmessungen) ,
Reifenfllldruck in der Regel 3-10 bar

Gebrauchsdauer 3 Jahre ‘bei nicht GbermaBiger Beanspruchung

Lebensdauer 5 Jahre

Normative Anforderungen

Der Rollstuhl erflllt die Anforderungen nach ISO 7176-8 und die Anforderungen gegen das Entziinden.

Gewicht Testdummy

120 kg
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5 Technische Daten i
5.2 Bedeutung der Etiketten

Die Bedeutung der einzelnen Etiketten ergibt sich unmittelbar aus dem jeweiligen Text an der
entsprechenden Stelle.

Bei Beschadigung oder Verlust des Typenschildes kann ein neues Typenschild von SORG Roll-
stuhltechnik bezogen werden.

Typenschild:

Herstellerlogo Hersteller-Adresse

Verweis auf
. Medizinprodukt
Verweisauf  _g 0 SORG Rolstunechnik GbtHCoXG [y a— eAnproth
Hersteller SORG serzstrasse 35 Verweis auf

..-.68?940berhausen-Rheinhausen . Produktliterat
::I:l: & Produktliteratur

Seriennummer = @ XXXXXXX Verweis auf bestan-
e ——=AXX G XX @XX § T

(@) Jump beta (BSA)
% 486 o 202 c € ~ CE-Zeichen

Typ-Nummer Modellname Sitztiefe maximale Baujahr Rickenhdhe
Zuladung

5.3 Konformitatserklarung

SORG Rollstuhltechnik erklart, dass das Produkt Jump beta in der Sport- und BSA-Variante ein
Klasse 1 Gerat ist und es den einschlagigen Bestimmungen der EU Verordnung (EU) 2017/745
Uber Medizinprodukte entspricht.

Dies wurde durch ein Konformitatsbewertungsverfahren nach den Bestimmun-
gen fur Medizinprodukte nachgewiesen.

Bei einer nicht mit SORG Rollstuhltechnik abgestimmten Anderung des Produktes verliert diese
Erklarung lhre Gultigkeit.

5.4 Garantie

In Ergdnzung zu unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen geben wir auf Rahmen (auf Fabrika-
tions- und Materialfehler) eine Garantie von zwei Jahren.

Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung oder Garantie fiir Schaden, die aus unsachgemaBer oder
nicht fachgerechter Montage/Einstellung und/oder Reparatur, durch Vernachlassigung und Ver-
schleil sowie durch Verdanderungen von Baugruppen durch den Nutzer oder Dritte entstanden
sind.

In diesen Féllen erlischt die Produkthaftung.

Wir verweisen insofern auch ausdriicklich nochmals auf unsere vorgegebenen Wartungsintervalle
unter Punkt 4 in unseren Gebrauchsanweisungen.

Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass jegliche Sonderbauten sowie Textilteile vom Umtausch
ausgeschlossen sind.
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SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
BenzstraBe 3-5

68794 Oberhausen-Rheinhausen
Germany

Fon +49 7254 9279-0

Fax +49 7254 9279-10

info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

CH |[REP

Rehatec AG

RingstraBe 15

4123 Alschwill

Schweiz

Fon +41 6148799 11
Mail office@rehatec.ch




